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Piedmétem Zmény & 1 UP Strazny jsou 2 nové lokality bydleni v k.. Strazny a Hlinisté (B-1, B-2), a nova lokalita
obcanského vybaveni v k.i. Strazny (OV-4). Soucasné jsou zménény podminky zplsobu vyuziti v lokalité¢ hrani¢niho
prechodu (OV-3) v k.u. Silnice.

Predmétem feSeni zmény €. 2 izemniho planu Strdzny (déle jen ,,zména €. 2) je feSeni plochy pro obc¢anskou vybavenost
v sidle Strazny s ozna¢enim OV10 a OV39. Soucasné je pievzat z vydanych Zasad izemniho rozvoje Jihoceského kraje
vroce 2011 (dale jen ,,ZUR JC) a zptesnén koridor tizemni rezervy pro vysokotlaky plynovod Strazny — Philipsreut
s ozna¢enim Ep/F a koridor vysokotlakého plynovodu Strazny-Horni Vitavice s oznaéenim Ep9

Predmétem feseni zmeény €. 3 uzemniho planu Strazny (déle jen ,,zména ¢. 3*) je nasledujici:

1 | Upravit regulativy u ploch ob¢anské vybavenosti ,,OV* v lokalité ¢. 1 (zadatel Europen Data Project s.r.o.)
na p.p.C. 374/5, 374/8 a 374/18) tak, aby zde celkova zastavénost byla 75% (35% budovy, vyska max. 12,5m,
neurcovat sklon stfechy) a pfifadit ¢ast pozemku p.¢. 374/6, ktery je v zastavéném uzemi, do ploch ob&anské
vybavenosti ,,OV* namisto uvedené ,,0%, plochy smiSené nezastavéného tizemi, ale pouze v rozsahu ¢asti
pozemku jiz zahrnutého do zastavéného uzemi dle UAP (oznadeno jako lokalita ,,1),

2 | Umisténi farmy a doplitkovych sluzeb jako rozsiteni plochy ,,VZ*, plochy vyroby a skladovani, zemédélska
vyroba (zadatel GABRETA s.r.0.), s omezenim na ekologicky zaméfenou rodinnou agrofarmu v zapadni ¢asti u
sidla Strazny (p.p.¢. 924/62, 924/63, -98, k.4. Horni Svétlé Hory) a stanovit podrobné&jsi podminky vyuziti této
plochy oproti podminkam uvedenym vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb. a stavajicim izemnim planem, tj. stanovit
podtyp ,,VZa “, plochy vyroby a skladovani, zeméd¢€lska vyroba — agrofarma, pro agrofarmy obecné a dale
stanovit pro tuto danou plochu unikatni podminky prostorové regulace (kod ,,VZal*)

3 | Navrhnout umisténi staje pro 2 kon& do 70m? a vybéh (Zzadatel Ing. Pavel Vokal), tj. vymezit konkrétni
plochy v k.. Hnilisté (p.p.c. 327/2),

4 | Navrhnout rozsifeni zeméd¢elského aredlu (zZadatel Ing. Pavel Vokal) pro vykrmnu a dostavbu stavajiciho
arealu, rozsifeni hranice zastavéného uzemi a uzky pruh zastavitelné plochy, s funkci ,,VZ*, plochy vyroby a
skladovani, zemédélska vyroba, v k.i. Hnilisté (p.p.c. 34/1),

5 | Vymezit plochu technické infrastruktury pro vodni zdroj v lokalité ¢. 5 u Hlinisté s respektovanim
zéaplavového zemi, zadatel Méstys Strazny (p.p.¢. 100/1, k.0. Hliniste),

6 | vymezit plochu pro umisténi budovy pro ustdjeni dobytka o rozmérech 20 x 30m, zadatel Ing. Jan Koci, tj.
vymezit konkrétni plochy v k.i. Rasnice (p.p.¢. 172/2),

7 | Zmeénit regulativy na vybranych plochach obcanského vybaveni ,,OV* (p.p.¢. 119/9, 119/10 a—139) tak, aby
celkova zastavénost byla 70% (25% budovy, 45% zpevnéné plochy) a zménit regulativ na plose ,,OV11“ (p.p.¢.
119/12) tak, aby celkova zastavénost byla 85% (budovami 15% a zpevnéné plochy 70%).

8 | Upravit vymezeni USES v feSeném tizemi tam, kde dochazi ke stietu s nové vymezenymi plochami, tj. tyka
se lokality €. 5, kde regionalni biokoridor RBK21 Strazenska slatina — K173 byl velice mirn¢ modifikovan oproti
plose pro umisténi plochy technické infrastruktury pro vodni zdroj.
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e 9 | Aktualizovat zastavéné izemi v ramci feSen¢ho izemi zmény k 1. 10. 2015 v¢. zahrnuti pozemku zficeniny
hradu Kunzvart do zastavéného uzemi a doplnéni stadvajicich obecnich staveb v lokalit¢ Kaplicka a Vratna
dolina, v ramci toho byla upravena i hranice zastavéného uzemi, kdy byl zaclenén p.p.¢. 267/6 k.11. Hliniste.

Zména ¢. 4 vymezuje

e zmeéna funk¢éniho vyuziti na p.p.¢. 443/21 a 24 v k.u. Strazny z bydleni na ob¢anské vybaveni (lokalita ¢. 1)

e  roziifeni plochy s ozn. OV-17 o pozemek p.¢. 88/2 v kat. iizemi Rasnice (lokalita &. 2),

e  prostorové podminky v zastavéném uzemi ploch obc¢anského vybaveni s ozn. OV na p.p.c. 113, 622, 174 v k.u.
Strazny shodné s podminkami prostorové regulace plochy OV-39 (lokalita ¢. 4),

e zménu funkéniho vyuziti ¢asti obcanského vybaveni s ozn. OV-10 na technickou infrastrukturu na p.p.¢. 590/5 a
12/1 v k.0. Strazny (lokalita €. 5),

e zmeénu prostorovych podminek v zastavéném tizemi s funkci bydleni s ozn. BR na pozemku p.¢. 14/1, 426/8 a
442/18 v k.a. Strazny (lokalita €. 6),

e rozSifeni zastavéného tizemi zeméde€lského aredlu s ozn. VZ na cast pozemku p.c. 34/1, 317, 16 a 318 v kat.
uzemi Hlinisté a zménu funkcniho vyuziti zastavitelné plochy s ozn. OV-33 v kat. uzemi Hlinisté na plochu
vyroba a skladovani — navrh, staje s kodem VZs, ustajeni koni nebo dobytka v navaznosti na vybehy ve volné
krajin¢ (lokalita ¢. 7),

e nap.p.C. 46/2 a -38 byla upravena hranice zastavéného tizemi dle skutecnosti (lokalita ¢. 9),

e zména prostorovych podminek v plose s ozn. OV-41 (pozemek p.¢. 5/5 v kat. uzemi Hlinist¢) na zastavénost
budovami 50 % a zastavénost celkovou 85 % (lokalita ¢. 10),

e velmi drobna adice plochy VZs2 tak, aby zimovisté skotu na pozemku p.&. 172/2 k.0. Rasnice bylo souéasti této
plochy (lokalita ¢. 11), upraveno na zaklad¢ udélené vyjimky

e bylo doplnéna moznost umistni 2 staveb hlavnich na p.p.c. na p.p.¢. 482/2 v k.u. Strazny (lokalita ¢. 12),

e  byla stanovena nova plocha OV-18 v k.0i. Rasnice pro p.p.¢. 126/3, 126/4 a 295 a stanovena pro ni unikétni
prostorova regulace (lokalita €. 13)

1 NAVRH UZEMNIHO PLANU

a) vymezeni zastavéného uzemi,
V obci Strazny bylo zastavéné uzemi vymezeno k 10.01.2008. Hranice zastavéného uzemi je vyznaCena ve Vykresu
zakladniho ¢lenéni, v Hlavnim vykresu a v Koordina¢nim vykresu.
Zménou ¢.1 UP Strazny se zastavéné izemi neméni.
Hranice zastavéného uzemi, vymezena k 10.01.2008, se navrhem zmény ¢. 3 izemniho planu neméni.

Névrh zmény €. 3 izemniho planu aktualizuje vymezeni hranice zastavéného uzemik 1. 9. 2016 v¢. zahrnuti do zastavéného
uzemi plochy zticeného hradu Kunzvart na pozemku p.¢. 1003/179 k.4. Horni Svétlé Hory.

U lokality €. 1 byla upravena zapadni hranice zastavéného uzemi po hrané p.p.¢. 374/8 v k.. Strazny, u lokality ¢. 1a byla
hranice zastavéného izemi respektovana dle UAP a dle uc¢inné UPD.

U lokality ¢. 2 byla zcelena hranice zastavéného uzemi dle zakresu stavajicich ploch ob&anského vybaveni v UAP, tj. na
zapadni stran€ byl ptidan p.p.¢. 924/59 a v prostredni ¢asti p.p.¢. 924/60 a 924/63 v celém rozsahu, nejen v ¢asti pozemku.
Plochy pro vodni zdroje (vrty) v lokalité €. 5 byly ponechdny v nezastavitelném tizemi v souladu s moznostmi, které dava
ust. § 18 odst. 5 stavebniho zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni (dale jen ,,SZ*
nebo ,,stavebni zakon®).

U lokality ¢. 8 zména ¢. 3 dale uptesiuje vymezeni zastavéného uzemi v lokalité¢ Kaplicka, kde piidava do zastavéného
uzemi vychodni ¢asti pozemkt p.C. 462/1, 462/2 a 462/3 pftiléhajici k jiz vymezenému zastavénému tzemi, kde jsou jiz
realizovany stavby vybaveni lanovky.

U lokality ¢. 9 zména ¢. 3 rozsifuje zastavéné uzemi v lokalité Vratna dolina, kde se pfidava do zastavéného Gzemi p.p.¢. -
144 (zastavéna plocha a nadvofi dle KN) a pfiléhajici ¢ast p.p.¢. 489 v k.0., kde je prostor dolni stanice lanovky také jiz
realizovan. V souvislosti s tim byl p.p.¢. 267/8 v k.i. Hlinisté ptifazen k plose BR na p.p.¢. -61 a 267/7.

Zména ¢. 4 izemniho planu Strazny provedla aktualizaci zastavéného tizemi k datu 31.3.2022.

b) koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
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ZAKLADNI PREDPOKLADY A PODMINKY VYVOJE OBCE

Ve Straznym se predpoklada predevsim rozvoj bydleni v rodinnych domech a obCanského vybaveni. Je tfeba klast diraz
na obnovu soucasného bytového fondu a vyuziti ploch brownfields. Dochdzi také k rozvoji zemédélstvi.

Navrh uzemniho planu uvazuje pfedevsim s opravami a rekonstrukcemi objektli s vyuzitim pro bydleni a obcanské
vybaveni, které nenarusi okolni bydleni. Rozvoj ostatniho zastavéného Uzemi je uren pievazné k rekonstrukei,
modernizaci a dostavbé. Plochy pro moznou dostavbu by mély tvofit predev§im plochy, jejichz zastavbou by doslo
k uceleni sidla, s maximalnim vyuzitim stavajicich komunikaci a infrastruktury. Odstaveni vozidel bude situovano vzdy na
vlastnim pozemku.

Stabilizace mistniho obyvatelstva, event. migrace nového, vytvaii piredpoklady pro kvalitni bydleni, popfipadé nové
pracovni prilezitosti navrhem novych ploch pro podnikani.

Diky krasné prirodé snenarusSenou ekologickou rovnovédhou, romantickym vyhledim do kraje, turistickym a
cykloturistickym trasdm, plochdm pro zimni sporty a pamatkam, je izemi méstyse Strazny vyznamnym stfediskem pro
celoro¢ni rodinnou rekreaci. Bude podporovan cestovni ruch a rekreacni funkce ve stavajicich objektech, budou vytvoreny
podminky pro chalupaieni, drobné sluzby.

VYMEZENI URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, PRIRODNICH A KULTURNICH HODNOT A
STANOVENI PODMINEK JEJICH OCHRANY

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE HODNOTY

Jedna se zejména o plivodni zastavbu. Tato architektonicky nejhodnotnéjsi uzemi se vyznacujici typickou venkovskou
Sumavskou zastavbou (pievazné obdélnikovy pidorys, delsi presahy stiech, pouziti pfirodnich material). Na né vétSinou
navazuje zastavba ptivodnich hospodatskych objekti.

Dle Uzemni studie Sumava z ledna 2010 jsou hodnoceny lokality:

- sidlo Strazny (,,Kuschwarda®) je ptivodni urbanisticky typ silni¢ni az hromadny silni¢ni dochovany ve stfedu sidla, po
okrajich se jedna o soubory staveb. Pluziny lanové, usekové jsou zachovany vyjimecné, piestoze jsou v uzemi jesté patrné.
Sidlo bylo jejich pfirozenym jadrem. Z architektonického hlediska byla podstatnd ¢ast ptivodni zastavby zniCena a
dochované stavby byly naruseny nevhodnymi stavebnimi upravami, tedy ma nizkou urbanistickou hodnotu. Siluetu sidla
narusSila novodoba vystavba komeréniho zaméfeni.

- v lokalité Kotfenny (,,Schlosselbachl®) se jedna z hlediska urbanistické struktury o rozvolnény silni¢ni typ (lanova kratka),
kde rozptylena zastavba zanikla zcela. Z architektonického hlediska odpovida pivodni zastavba tzv. Sumavskému
roubenému domu az alpského typu, kdy dochované objekty jsou citlivé rekonstruovany. Novodobé stavby cti alespon
zakladni objem plivodni zastavby. M4 priameérnou urbanistickou hodnotu, kdy doslo k naruseni pivodni zastavby, kde je
zadouci fixovat rozsah existujici zastavby a piipadny rozvoj je piipustny pouze jako obnova historického stavebniho fondu
s nejptisnéj$imi urbanistickymi zasadami.

- v lokalité Hlinisté (,,Leimsgrub®) se jedna z hlediska urbanistické struktury o ptivodn¢ lanovou visku v zapadni ¢asti podél
silnice I/4, nyni o hromadnou silni¢ni rozvolnénou, ve stiedu lokality v soucasné dobé o soubor staveb (areal zemédelsky
a obytné budovy bez urbanistické koncepce) a v zdpadni Casti pak o ptivodni zbytky rozptylené zastavby. Z hlediska
architektonického hodnoceni piivodni zastavba Sumavského roubeného domu zanikla nebo byla zcela pfestavéna a ma tedy
nizkou urbanistickou hodnotu.

- v lokalité Rasnice (,,Pumperle”) se jedna z hlediska urbanistické struktury o novodoby areal bez urbanistickych hodnot.
Z hlediska architektonického hodnoceni se jedna o nizkou hodnotu, nejzachovalejsi jsou stavby ¢p. 20 a 24 a byvaly
Salzertiv mlyn s dochovanou pivodni hmotou. Ostatni stavby byly vétSinou nevhodné preménény (Cerpaci stanice, zazemi
pro kamiony, ,,mrtvé* komunikace). Z architektonického hlediska byla podstatnd cast pivodni zastavby znicena a
dochované stavby byly naruseny nevhodnymi stavebnimi upravami, tedy ma nizkou urbanistickou hodnotu.

PRIRODNI HODNOTY

Sumavsky bioregion nebyl velmi dlouho prakticky vibec osidlen a jesté ve stfedovéku dlouho plnil ulohu hraniéniho
pralesovitého hvozdu. Vétsi vliv lidskych aktivit je mozné datovat teprve od 17. stoleti, kdy zacal velky rozmach sklafstvi.
Znacna ¢ast ptivodnich lesti ve stupni bucin byla tehdy prevadéna na smrkové monokultury. Dodnes jsou vSak zachovany
pomérné rozsahlé porosty s pfirozenou dfevinnou skladbou. V soucasnosti jsou vSak zvlasté vrcholové partie znacné
poskozeny imisemi a polomy. Osidleni Sumavy nikdy nebylo piili§ husté, po roce 1945 navic mnoho osad zaniklo. V
nahradni vegetaci pifevazovaly louky a pastviny, orné pidy bylo velmi méalo. Mnoho luk a pastvin vSak bylo v poslednich
desitiletich ponic¢eno melioracemi.

Ochrana ptirody

Celé fesené Uizemi lezi z¢asti v Narodnim parku Sumava, z ¢asti v Chranéné krajinné oblasti Sumava. Celé spravni
uzemi méstyse Strazny se nachazi v Evropsky vyznamné lokalité Sumava a vétsi ¢ast feSeného uzemi v Pta€i oblasti
Sumava.




Str. 6 z 50

Piirodni pamatky

Prirodni pamatka Strazenska slatina (Splavské raseliniste).
Pfirodni pamatka Strazny — Pod Obecnim lesem.

Ptirodni pamatka Kotlina Valné.

Piirodni pamatka Zdarecka slat’.

Zména &. 3 UP doplituje:

Piirodni rezervace

Ptirodni rezervace Hlinisté

Ptirodni rezervace Niva Kofenného potoka

Vyznamné stromy

Pamatné a vyznamné stromy se v izemi nachazeji 4: 2 jasany ztepilé a 2 javory kleny (2 v katastru Hlinisté a 2 v katastru
Strazny) blizko cesty Strazny — Zlibky.

V severni ¢asti sidla Strazny jsou Ctyfi vzrostlé dominantni stromy. Prvni dva jsou za Skolou v prostoru vetejné zelené,
obklopujici bozi muka. Tteti je na okraji parkovisté nad Skolou a posledni je nejsevernéji mezi nizkopodlazni zastavbou.

Ochrana prirodnich zdroji
Celé spravni uzemi je soucasti Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Sumava.
V feSeném tizemi se nachazi vodni zdroje s ochrannymi pasmy I. stupné a II. stupné (vnitini).

KULTURNI HODNOTY

Jiz v davné minulosti, pfiblizné od pocatku 14. stoleti zdolavala strazenskou kotlinou téZce proniknutelny hrani¢ni
Sumavsky hvozd vimperska vétev Zlaté stezky. Na této kupecké obchodni tepné, ktera spojovala bavorsky Pasov s ¢eskym
vnitrozemim a po niz karavany nékladnich soumarii pfivazely do Cech nejriiznéjsi druhy zbozi, predeviim vsak tolik
potiebnou a nenahraditelnou stl, vznikla v r. 1689 osada Kunzvart.

Své jméno dostala podle nedalekého hradu, ktery po staleti stiezil bezpecnost jak na Zlaté stezce, tak na samém pomezi
Ceského kralovstvi. Teprve pozd&ji se vzil novy nazev obce Strazny.

Novée vznikld obec se velmi rychle rozristala. Jeji prudky rozvoj dokazuje i ta skutecnost, Zze uz v roce 1833 Straznym
prochazela mezinarodni silnice z Prahy do Pasova a v provozu byla jedna z prvnich autobusovych linek v Cechach.

V r. 1844 ziskala obec pravo tii vyroénich trhl a byla ozna¢ovana za méstecko.

Dnes je Strazny typickou ptihraniéni obci, snazici se v co nejveétsi mife vyuzivat vyhodné polohy tésné za frekventovanym
hrani¢nim ptfechodem do sousedniho Némecka.

Nedaleko Knizecich Plani a Buciny byl postaven hrad k ochrané hrani¢niho tizemi pfed neptatelskym vpadem jako
kralovska straz a také k ochrané Zlaté stezky, ktera tudy prochazela na trase mezi Pasovem a Vimperkem. Prvni zminka se
vaze k roku 1359.

Jeho zficenina stoji nad vsi Strazny (Kunzvart). Zachované zbytky ¢tyfhranné véze s jednim zaoblenym narozim sahaji do
vyse tii pater. Kazda strana méfi zhruba 10 metrti, zdi dosahuji u paty priméru dvou metri. V roce 1913 se uvadi, ze
opracované kamenné kvadry z osténi tvotily vchod do statku €. p. 5 v Kofenném (Schldsselbach). Uz v roce 1547 se hrad
pripomina jako pusty, v roce 1578 jej definitivné znicil pozar.

Ve Straznym je i dnes zastoupeno mnoho spolkil, které aktivné pracuji naptf. setkavani Ceskych a némeckych hasicu.

Pamatkové chranéné objekty

Ochrana kulturnich pamétek je zpracovana ve spolupraci s pamatkovym tustavem v Ceskych Bud&ovicich. V UPO je
respektovan zakon ,,0 statni pamatkové péci .

V feseném tizemi se nachazi tyto nemovité kulturni pamatky:

e ziicenina strazniho hradu — p.¢. 1003/179 (k. t. Horni Svétlé Hory)

* kaple Panny Marie na kamenném vrchu na parcele ¢.77 (k. 0. Strazny)

* hraz idolni piehrady z r. 1587 na parcele ¢. 196 (k. 0. Stradzny)

* zbytky staré obchodni cesty (k. u. Strazny)

Archeologické lokality

Redené izemi je izemim s archeologickymi nalezy.

Intravilan sidelniho utvaru a jeho katastralni Gizemi je uzemim s archeologickymi nalezy, a proto veskeré zemni prace,
které zde budou v budoucnu provadény, musi vzdy investor zajistit podle zak. ¢. 30/1987 Sb., v platném znéni,
archeologicky dozor a zachranny archeologicky vyzkum.

Terminy zahajeni zemnich praci by mély byt vzdy oznameny archeologickému pracovisti Prachatického muzea
v dostate¢ném Casovém predstihu, aby nedoslo k ohrozeni planovanych termini stavebnich praci.
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CIVILIZACNI HODNOTY

Za civiliza¢ni hodnotu se da povazovat v podstaté celé zastavéné uzemi obce, které zahrnuje prostor stavebnich parcel
(zastavénych ploch a dvorti) a pozemkovych parcel, které s nimi sousedi a slouzi ucelu, pro ktery byly stavby zfizeny. Dale
se jedna o hodnoty Gzemi spoc€ivajici v jeho vybaveni dopravni a technickou infrastrukturou. Koordinaé¢ni vykres zahrnuje
navrhy dalsiho rozvoje obce. Tyto zaméry vytvaii dostatecné predpoklady pro zachovani a rozvoj civiliza¢nich hodnot.

Resenym tizemim prochazi silnice 1. a I11. t¥idy, které jsou doplnény siti mistnich komunikaci.
1/4 (Vimperk - statni hrani¢ni pfechod Strazny)
111/14142 (k¥iz. sil. I/4 Hlinisté - Ceské Zleby)
111/14144 (kfiz. sil. /4 Rasnice - kfiz. sil. 1I/141 Lenora)

Sidla Strazny a Hlinist¢ jsou zdsobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potiebu.

V sidle Strazny je vybudovana kanalizace pro vetejnou potiebu charakteru jednotné a misty oddilné splaSkové kanalizacni
site.

Zdrojem pozarni vody jsou mistni vodni plochy (viceuc¢elové nadrze) a stavajici vodovod.

V feSeném tizemi se nachazi 12 transformoven napajenych ze sit¢ VN-22kV.

Re$enym tzemim prochézi trasa radioreléového paprsku a telekomunikaéni opticky dalkovy kabel.

Zakladni koncepce rozvoje spravniho tizemi a ochrany jeho hodnot zGstavaji zachovany podle schvaleného izemniho planu
Strazny. Zména ¢.1 nevymezuje nové hodnoty uzemi.
V fedeném tizemi Zmény &.1 UP Strazny se predpoklada rozvoj bydleni a ob&anského vybaveni.

PREHLED RESENYCH LOKALIT

Poradové cislo Popis jednotlivych lokalit
B-1 Navrh plochy bydleni, k.. Strazny.
B-2 Navrh plochy bydleni, k.u. Hliniste.
OVv-3 Navrh novych podminek zpiisobu vyuziti stavajici plochy obcanského vybaveni, k.u. Silnice.
Ov-+4 Navrh plochy obc¢anského vybaveni, k.u. Strazny.

Koncepce rozvoje izemi méstyse Strazny se zménou ¢. 2 neméni.
Zmeéna ¢. 2 UP Strazny prokazuje ochranu ptirodnich a urbanistickych hodnot méstyse v feSeném uzemi prostiednictvim
vyhodnoceni navrzeného rozsahu zastavby na krajinny raz.

PREHLED RESENYCH LOKALIT

Poradové cislo Popis jednotlivych lokalit
OVv-10 Navrh novych podminek zpiisobu vyuziti stavajici plochy obcanského vybaveni, k.. Stradzny.
OVv-39 Navrh novych podminek zptisobu vyuziti stavajici plochy obcanského vybaveni, k.u. Strazny.

Koncepce rozvoje uzemi méstyse Strazny se zménou ¢. 3 neméni. Nové se vymezuji plochy v nezastavéném Uzemi tam,
kde se vyslovné povoluje v souladu s ust. § 18 odst. 5 stavebniho zdkona umistovani staveb pro zeméd¢lstvi.

Zména ¢. 3 UP Strazny prokazuje ochranu pifrodnich a urbanistickych hodnot méstyse jen velmi uméfenym navrhem
novych zastavitelnych ploch a jen v navaznosti na jiz vymezené plochy zastavéného uzemi.

PREHLED RESENYCH LOKALIT

Poradové cislo Popis jednotlivych lokalit
(00401 Navrh novych podminek zpiisobu vyuziti stavajici plochy obcanského vybaveni, k.. Stradzny.
OVv44 Navrh novych podminek zptisobu vyuziti stavajici plochy obcanského vybaveni, k.u. Strazny.
Oov4s Navrh novych podminek zptisobu vyuziti stavajici plochy obcanského vybaveni, k.u. Strazny.
VZs, VZsl1, VZs2 | Navrh rozsiteni plochy pro zeméd€lstvi, k.. Strazny a Hlinisté
VZa, VZal Navrh rozsiteni plochy pro zemédélstvi — agrofarma, k.a. Hlinisté a Horni Svétlé Hory

¢) urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené,



Str. 8z 50

URBANISTICKA KONCEPCE

Zakladnim principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspofadani stavajici i nové zastavby, je
zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti sidelniho utvaru. Pfitom se respektuje uréitd uvolnénost zastavby
odpovidajici venkovskému prostiedi a celkovému méfitku stdvajici zastavby. Pii realizaci vystavby byt je nutné klast
diraz na rekonstrukci a modernizaci domovniho fondu, na vyuzivani vnitinich rezerv zastavénych casti a v rdmci vystavby
soukromych obytnych objektli je tieba podporovat moznost zfizovani prostorti pro obcanské vybaveni, které nenarusi
okolni bydleni. UP ve své urbanistické koncepci jasné deklaruje, ze pii realizaci vystavby bytd je nutné klast diraz na
rekonstrukeci stavajicich objektl, vyskova hladina zéstavby je nastavena vylu¢né na nizkopodlazni.

UP fesi navrh ploch pro bydleni v rodinnych domech a plochy ob&anského vybaveni. Tyto plochy vétsinou vhodné navazuji
na stavajici zastavbu nebo vyplituji volné proluky mezi stavajici zastavbou. Timto uspofaddnim navrzenych ploch dojde k
uceleni sidla. Nova vystavba pro bydleni bude mit charakter individualniho trvalého bydleni i pokud bude vyuzivana k
rekrea¢nim G¢elim. Pfitom je nutno respektovat venkovské prostiedi a méfitko stavajici zastavby.

Plocha technické infrastruktury je zastoupena nékolika plochami pro trafostanice a plochou pro ¢istirnu odpadnich vod.

V prostoru mezi ptivodni silnici a nové vybudovanou ptelozkou jsou navrzeny plochy vefejné zelené, v blizkosti hrani¢niho
pfechodu je uvazovano s plochou pro lesopark.

U ploch pro COV je navrzena maximélni hranice negativniho vlivu COV pro tizemi, které je COV ovliviiovano. V
budoucnu nesmi vyhlasované ochranné pasmo tuto max. hranici piekrocit.

VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

V piipadé stfetu navrhovanych ploch s ochrannymi pasmy je nutné fesit vyjimku z téchto ochrannych pasem v navazujicich
fizenich.

OZNACENI - . _
PLOCHY STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH
Plocha bydleni — k.. Strazny.
B-1 Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — Narodni park Sumava, Pta¢i oblast Sumava, Evropsky vyznamna lokalita
Sumava, biosféricka rezervace UNESCO — Sumava, Chranéna oblast pfirozené akumulace vod Sumava.

Plocha bydleni - k.u. Hlinisté.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

B-2 Limity vyuZiti izemi — Chranéna krajinna oblast Sumava, Evropsky vyznamné lokalita Sumava,
biosféricka rezervace UNESCO — Sumava, Chranéna oblast pfirozené akumulace vod Sumava,
vzdalenost 50m od kraje lesa.

Plocha obcanského vybaveni - k.u. Strazny.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

0ov-4 Limity vyuziti tzemi — Néarodni park Sumava, Pta&i oblast Sumava, Evropsky vyznamna lokalita
Sumava, biosféricka rezervace UNESCO — Sumava, Chran&na oblast prirozené akumulace vod Sumava,
vzdalenost S50m od kraje lesa, telekomunikacni kabel.

Zména ¢. 2 UP Strazny nevymezuje nové zastavitelné plochy, plochy piestavby a systém sidelni zelené. Urbanisticka
koncepce se zménou €. 2 UP Strazny neméni.

Podrobnéjsi vymezeni zastavitelnych ploch viz. kapitola f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti...a dale kapitola 3. Odivodnéni izemniho planu — Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

Zména ¢. 3 vymezuje

e vlokalité ¢. 1 a 1a pouze méni podminky prostorové regulace a stanovuje dle nové subtypy OV44 a OV45 v ramci
definovaného typu ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti ,,PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI“,

e vlokalité ¢ 2 vymezuje plochu piestavby s funkénim vyuzitim ,PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI —
ZEMEDELSKA VYROBA*s kodem ,,VZal*, s tim, Ze podminky pro pfipustné, podminéné a nepiipustné vyuziti
této konkrétni plochy jsou dale konkretizovany v kap. f) tak, aby plocha mohla byt v ramci tohoto funkéniho typu
vyuzita pro agrofarmu rodinného typu,

e v lokalitt & 3 se vymezuje nova zastavitelna plocha s funkénim vyuzitim ,,PLOCHY VYROBY A
SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA — STAJE® s kédem ,,VZs1%, zbyla ¢ast lokality se ponechava
v nezastavitelném uzemi, kdy se neméni stavajici funkéni vyuziti tzemi, tj. ,,PLOCHY ZEMEDELSKE —
TRVALY TRAVNI POROST* s kédem ,, TP a ,PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI —
OSTATNI PLOCHY - STAV* s kédem ,,0%,
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v lokalité ¢. 4 se dopliuje pii zapadni hranici zastavéného uzemi nova zastavitelna plocha s funkénim vyuzitim
,PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA* s kédem ,,VZ* bez dali konkretizace,
v lokalité¢ ¢. 5 se nevymezuje nova zastavitelnd plocha, zdroj vody, vrty i protipovodiiova opatfeni budou
realizovany v ramci ploch nezastavitelného uzemi v souladu s ust. § 18 odst. 5 SZ,

vlokalité ¢ 6 se vymezuje nova zastavitelna plocha s funkénim vyuzitim ,,PLOCHY VYROBY A
SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA — STAJE* s kédem ,,VZs2*, zbyla ¢ast lokality se ponechava v
nezastavitelném tzemi, kdy se neméni stavajici funkéni vyuziti uzemi, tj. ,,PLOCHY ZEMEDELSKE - TRVALY
TRAVNI POROST* s kédem ,, TP,

struktura zastavby — je dana vnitinim uspofadanim a vzajemnymi vztahy jednotlivych funkénich slozek sidel,
které vytvareji jednotliva sidla ve spravnim izemi obce Strazny jako svébytné, polyfunkéni, pomalu a
dlouhodobé se vyvijejici subsystémy spolecenského systému; struktura zastavby je tvofena predevsim funkénimi
a stavebnimi soubory a jejich vzajemnymi vztahy v riznych tzemné organizovanych formach spole¢enského
Zivota a je jednou z nejvyznamngjsich charakteristik uzemi, spolu s charakterem zastavby (viz dale); v tomto UP
musi respektovat ustanoveni kap. f), tj. zejména stanovené podminky hlavniho, pfipustného, neptipustného a
podminéného vyuziti uzemi a dale prostorové regulativy ,,celkova zastavénost®, ,,zastavénost budovami, kdy
vzajemné vazby mezi riznymi typy funkéniho vyuziti a hustota zastavby determinuji strukturu zastavby
jednotlivych sidel; a kdy zarovenl musi byt v navazujicich spravnich fizenich (zejména v izemnim a stavebnim)
zajiSténo, aby nove navrzena zastavba, zejména svym umisténim jednotlivych staveb, navazovala na dochovany
charakter zastavby (viz dale),

charakter zastavby — je dan prostorovymi parametry jednotlivych staveb ¢i soubort staveb a sekundarné jejich
funkénim vyuzitim, zde v Gzemnim planu je charakter zastavby omezen piedevs§im prostorovymi regulativy
,»vySka budovy* a ,,vyska budovy do hiebene v metrech®, sekundarné pak téz regulativy ,,celkova zastavénost™ a
»zastavénost budovami® v kap. f), kdy zaroveit musi byt zajisténo v navazujicich spravnich fizenich, aby byly
respektovany dal§i méné podrobné podminky zachovani stavajiciho charakteru zastavby, jako jsou dochované
uli¢ni ¢ary, zakladni vyskové déleni staveb na jednotliva podlazi, zakladni objemové parametry sousednich
staveb, tvary stfech, velikost, hustota, pocet otvort v prucelnich fasadach, apod., které ale jiz svoji podrobnosti
nepatii do zavaznych regulativli uzemniho planu, ale az do podrobnéjsich nastroji izemniho planovani.

Zmeéna ¢. 4 vymezuje

zménu funkéniho vyuziti na p.p.¢. 443/21 a 24 v kat. izemi Strazny z bydleni na ob¢anské vybaveni (lokalita
¢. le)

rozsifeni plochy s ozn. OV-17 o pozemek p.&. 88/2 v kat. tizemi Rasnice (lokalita ¢. 2),

v plose bydleni v rodinnych domech na p.¢. 573 a 179 vkat. uzemi Strdzny stanovuje podminku maximalniho
poctu hlavnich staveb 4 vcetné jedné stavajici (lokalita ¢. 3),

prostorové podminky v zastavéném uzemi ploch obéanského vybaveni s ozn. OV na p.p.¢. 113, 622, 174 v k..
Strazny shodné s podminkami prostorové regulace plochy OV-39 (lokalita ¢. 4),

zménu funkéniho vyuziti ¢asti obcanského vybaveni s ozn. OV-10 na technickou infrastrukturu na p.p.¢. 590/5 a
12/1 v k.. Strazny (lokalita €. 5),

zménu prostorovych podminek v zastavéném tizemi s funkci bydleni s ozn. BR na pozemku p.c. 14/1, 426/8 a
442/18 v k.a. Strazny (lokalita €. 6),

rozsifeni zastavéného uzemi zeméde€lského aredlu s ozn. VZ na ¢ast pozemku p.¢. 34/1, 317, 16 a 318 v kat. izemi
Hlinisté a zménu funkéniho vyuziti zastavitelné plochy s ozn. OV-33 v kat. uzemi Hlinist€ na plochu vyroba a
skladovani — navrh, staje s kddem VZs, ustajeni koni nebo dobytka v ndvaznosti na vybchy ve volné krajin¢
(lokalita €. 7),

na p.p.¢. 343 a 51/4 v kat. uzemi Hlinist¢ novou zastavitelnou plochu bydleni — v rodinnych domech s kodem BR
41 (lokalita ¢. 8),

na p.p.c. 46/2 a -38 byla upravena hranice zastavéného uzemi dle skutecnosti (lokalita €. 9),

zména prostorovych podminek v plose s ozn. OV-41 (pozemek p.¢. 5/5 v kat. izemi Hlinist¢) na zastavénost
budovami 50 % a zastavénost celkovou 85 % (lokalita ¢. 10),

velmi drobna adice plochy VZs2 tak, aby zimoviité skotu na pozemku p.¢. 172/2 k.i. Rasnice bylo sougasti této
plochy (lokalita ¢. 11),

bylo doplnéna moznost umistni 2 staveb hlavnich na p.p.¢. na p.p.¢. 482/2 v k.u. Strazny (lokalita ¢. 12),

byla stanovena nova plocha OV-18 v k.i. Rasnice pro p.p.&. 126/3, 126/4 a 295 a stanovena pro ni unikétni
prostorova regulace (lokalita ¢. 13).

SYSTEM SIDELNI ZELENE

V navrhu je systém zelen& doplnén nékolika plochami vefejné zelené v k. . Rasnice, které jsou vymezeny ptivodni silnici
a nov¢ vybudovanou pielozkou. V k.u. Silnice je navrZena plocha pro lesopark v blizkosti hrani¢niho pfechodu.
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d) Kkoncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist’ovani
Pfipojeni zastavitelnych ploch OV-10 a OV-39 na technickou infrastrukturu vymezenou UP Strazny se neméni. V

naslednych uzemnich a stavebnich fizenich bude prokazano dostatecné zajisténi pozarni vody pro fesené tizemi ze strany
obce a jeji trvalou pouzitelnost.

KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJIHO UMISTOVANI

V rozvojovych plochach je umoznén vznik novych komunikaci v sitkovych parametrech v souladu s pfislusSnymi normami
dle divodu vzniku komunikace. V grafické ¢asti nejsou zakresleny tyto plochy pro mistni komunikace v rozvojovych
plochach.

V navrzenych plochach musi mit budované objekty svoji parkovaci a garazovaci potiebu pokrytu na vlastnim pozemku, a
to jiz jako soucast stavby. To plati i pro stavbu ¢i piestavbu objektti nabizejicich ubytovaci sluzby. Pro vsechny formy
individualni bytové vystvaby (RD) musi byt zajistény min. 2 parkovaci mista na stavebnim pozemku, kde je stavba RD
realizovana, pokud RD obsahuje vice bytovych jednotek, musi byt zajisténo min. 1 parkovaci misto na kazdou bytovou
jednotku na daném stavebnim pozemku. Pro vSechny formy bytové vystavby (BD) musi byt zajisténo min. 1 parkovaci
misto na kazdou bytovou jednotku na stavebnim pozemku, kde je stavba BD realizovana. Pro vSechny stavby obcanské
vybavenosti nebo stavby pro podnikani musi byt zajisténo dostatek parkovacich mist odpovidajici o¢ekavanym potiebam
dané stavby nebo souboru staveb a dle piisluinych pozadavki CSN.

Navrzené plochy pro ob¢anské vybaveni (¢. 10, 14, 17, 22, 23, 33, 34) musi respektovat ochranné pasmo silnice 1/4. U
téchto lokalit je moZnost zasazeni nepfiznivymi vlivy ze silni¢ni dopravy, predev§sim hlukem. V ramci nasledujicich
stavebnich fizenich je nutno posoudit toto ptipadné zasazeni a na zakladé toho budou navrzena i potiebna technicka opatieni
na naklady investora budouci vystavby. Protihlukova opatieni v pfipadé nesplnéni hlukovych limith pro obtézovani hlukem
ze silni¢ni dopravy nebudou hrazena z prostiedkii RSD.

ReSenym tzemim prochazi silnice 1/4. Jakékoliv piipadné zasahy do jejiho OP, véetnd budovani novych a upravy
stavajicich napojeni na tuto komunikaci je nutno projednat s RSD.

Zména &. 1 UP Strazny nevymezuje nové plochy dopravni infrastruktury.

Regené plochy OV10 a OV39 budou napojeny dopravné ze stavajici mistni komunikace, sjezd ze silnice 1/4 je nep¥ipustny
a u staveb hlavnich bude respektovano ochranné pasmo silnice /4

Soucasny systém turistickych tras a nau¢nych stezek zlstane zachovan a bude dale postupné rozvijen. Stavajici
cykloturistické trasy a stezky budou zachovany a rovnéz rozvinuty. Pfedevs§im v oblasti cykloturistiky a hipostezek jsou
v feSeném uzemi pomérné velké rezervy.

|[KONCEPCE VODOHOSPODARSKE RESENI A PODMINKY JEJIHO UMISTOVANI

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Pro vSechny sidla obecné plati, Ze je nutné pfipojeni na vodovodni fad pro novou zastavbu, pfipadné pro piestavby, a
moznost individualniho zdroje (studny, vrty) lze pfipustit pouze v ptipadé, kdy napojeni na ventralni vodovod neni
technicky proveditelné.

Strazny

Zasobovani sidla Strazny pitnou vodou vyhovuje, a proto ziistane zachovano. Nové vodovodni fady budou budovany v
ramci vyhledové zastavby a k doposud nenapojenym objektim s max. mirou zokruhovani. Stavajici vodovodni fady,
zejména starsi, budou rekonstruovany.

Vodni zdroje budou posileny novym gravitanim pramenistém a vyhledové téz dalSimi vrty.

Lokality B-1 a OV-4 fesené zménou ¢. 1: zasobovani sidla Strazny pitnou vodou vyhovuje, a proto zistane zachovano.
V ramci navrhované vystavby budou budovany nové vodovodni fady.

Regené plochy OV10 a OV39 zménou & 2 budou napojeny na mistni vodovodni fad.

Hlinisté
Zasobovani osady Hlinisté pitnou vodou nevyhovuje. Zasobovani pitnou vodou bude feSeno napojenim na vodovodni
systém Strazny (ptivodni fad PE110, rozvodné fady). Pivodni vodovod bude slouzit pouze pro zemé&délskou vyrobu.

Druhy vodovodni systém na pravém bichu Rasnice vyhovuje svému ucelu. Vyhledové bude provedena pouze vyména
stavajicich fadl a jeho propojeni s centralnim vodovodem z diitvodu moznosti vzajemného dopliovani pfi mimofadnych
situacich.
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Zména €. 3 v lokalité ¢. 5 nové vymezuje plochu s funkénim vyuzitim ,,plochy technické infrastruktury®, s kodem ,, TI%,
pro vybudovani objektu a/nebo objektil a zafizeni pro Cerpani pitné vody z vodniho zdroje, v severni ¢asti pozemku p.¢.
100/1 (severni ¢ast) a na celém p.p.C. 99, k.4. Hlinisté, s tim, ze plocha je fazena mezi VPS technické infrastruktury
s moznosti vyvlastnéni, s kédem ,, TI-01¢. Dale v této lokalit€¢ ¢. 3 je jizni Cast pozemku p.¢. 100/1, k.u. Hliniste, je
vymezena plocha pro protipovodiiova opatieni, s kddem ,,TI-02%, blize nespecifikovana, tak, aby vodni zdroj severné byl
ochranén pred riziky plynoucimi ze zaplavového uzemi, kdy plocha je ponechédvana v nezastavitelném tzemi s ohledem na
to, Ze se nachazi v regiondlnim biokoridoru RBK 21 Strazenska slatina — K 173.

Korenny

S ohledem na velikost osady Kotenny se neuvazuje s vystavbou vodovodu pro vefejnou potrebu. Obyvatelé budou
vyuzivat i nadale stavajici individualni zdroje pitné vody.

Lokalita B-2 feSena zménou €. 1: s ohledem na velikost osady Kofenny se neuvazuje s vystavbou vodovodu pro vefejnou
potiebu. I nadale budou vyuzivany individualni zdroje pitné vody.

Rasnice

Zasobovani arealu sluzeb osady Rasnice vyhovuje. Pokud na tento vodovodni systém bude napojena i ostatni stavajici a
uvazovana zastavba (v¢. vystavby piislusné vodovodni sit¢), je nutné posileni vodnich zdrojt, pfivodniho fadu do vodojemu
1 AT stanice. Déle okolo zdroju je potieba vyhlasit ochranna pasma (mimo feSené tizemi).

V ostatnim ptipadé budou obyvatelé vyuzivat i nadale stavajici individualni zdroje pitné vody.

Silnice

Objekty v blizkosti hrani¢niho pfechodu budou i nadale zasobovany pitnou vodou individualné.

Lokalita OV-3 feSend zmeénou €. 1: fesi pouze Gipravu podminek vyuziti izemi stdvajici plochy, koncepce zasobovani vodou
se nemeéni.

Zménou ¢&. 3 UP se neméni koncepce o pozarni ochrané v Gizemi. Pro feené Gizemi musi obec v samostatné ptisobnosti na
useku pozarni ochrany zajistit zdroje vody pro haseni pozar( a jejich trvalou pouzitelnost.

ZDROJE ZNECISTENI, ODKANALIZOVANI A CISTENI ODPADNICH VOD

Pro vSechny sidla obecné plati, ze je nutné piipojeni na kanaliza¢ni fad pro novou zastavbu, pfipadné pro piestavby, a
moznost individudlniho odkanalizovani lze pfipustit pouze v ptipadé, kdy napojeni na centralni kanalizaci neni technicky
proveditelné.

Dest'ové vody budou akumulovany, piipadné vsakovany, na vlastnim pozemku.

Strazny

Odkanalizovani obce Strazny bude zachovano. Vyhledové je viak kapacita a hlavné stav stivajici COV nedostate¢ny. Déle
se navrhuje dostavba kanalizacni sit€ v ramci stavajici zastavby a vystavba kanalizacni sit€¢ v ramci navrhované zastavby.
Napojeni pravého bichu toku Casta a objektii podél komunikace na zapadnim a severnim okraji obce bude provedeno
oddilnou splaskovou kanalizaci. Cast objektti v obci bude muset byt feSena prederpavanim.

S ohledem na stav kanaliza¢ni sité a jeji stafi se doporucuje postupna rekonstrukce této sité. Z centralni ¢asti obce az k
COV bude rekonstrukce provedena jako splaskova kanalizace a destové vody budou oddéleny do samostatné nové destové
kanalizace.

Lokality B-1 a OV-4 fesené zménou €. 1: navrhovana zastavba bude napojena na stavajici kanalizacni systém s ¢isténim
splaskovych vod na centralni COV.

Stavby fesené zménou ¢&. 2 na plochach OV10 a OV39 budou napojeny na obecni kanalizaci se zatsténim do obecni COV.
Pro rozsiteni kanalizagni sité a pro rekonstrukci COV mé obec zpracovanou projektovou dokumentaci. Rekonstruovana
COV se bude ve zcela zakrytém objektu se sedlovou stiechou. Okolo &istirny bude stanoveno pasmo ochrany prostiedi.
Stavby hlavni na plose OV10 ze zmény ¢&. 2 budou respektovat dotéeni plochy ochrannym pasmem COV.

Hlinisté

V osad¢é Hlinisté se piedpoklada vybudovat oddilnou splaskovou kanalizaci v ramci stavajici i navrhované zastavby.
Predpoklada se gravitacni odvadéni odpadnich vod v¢etné nutného piecerpavani s ohledem na vyskové umisténi sidla.
Takto svedené odpadni vody budou pieerpavany na centralni COV Strazny. Na COV Strazny budou precerpavany téz
odpadni vody z nové i stavajici zastavby mezi obcemi Strazny a Hlinisté. Do doby vybudovani oddilné splaskové kanalizace
1ze

Destové vody budou i v budoucnu odvadény systémem piikopt, struh a propustki a destovou kanalizaci do recipientu.

Korenny

V sidle Kofenny se nepfedpoklad4 vystavba vefejné kanalizace a COV. Likvidace odpadnich vod bude fesena jejich
akumulovanim v bezodtokovych jimkach (zejména u rekrea¢nich objekti) a vyvozem na COV Strazny. Dal§i moznosti je
zfizovani vicekomorovych septikd (pfipadné upravy a opravy stavajicich na skutecné zatizeni po jejich dikladné revizi)
s docisténim v zemnich filtrech v rdmci kazdé nemovitosti nebo vystavba domovnich mikrocistiren. Pii posuzovani této



Str. 12 z 50

moznosti je v§ak potieba zohlednit dopad tohoto feseni na kvalitu vody v mistnich zdrojich pitné vody, které se predpoklada
i nadale vyuzivat.

Destové vody budou odvadény systémem piikopti, struh a propustkii do recipientu.

Lokalita B-2 feSena zménou ¢. 1: v sidle Kofenny se nepiedpoklada vystavba vefejné kanalizace a COV. Likvidace
odpadnich vod bude fesena jejich akumulovanim v bezodtokovych jimkach a vyvozem na COV Strazny.

Rasnice

Stavajici odkanalizovani arealu sluzeb osady Rasnice vyhovuje i do budoucna. Okolo &istirny bude stanoveno pasmo
ochrany prostiedi. Pro druhou etapu vystavby (hotel) se uvazuje s COV v¢. rozdélovaciho objektu a vyrovnavaci Sachty
(nebo jiné vhodné zatizeni). P¥ipadné vyhledové napojeni obytné zastavby v Rasnici bude vyzadovat dalsi rozsifeni COV
a vystavbu splaskové kanalizace v ramci stavajici i navrhované zéstavby. Ostatni destové vody budou i v budoucnu
odvadény systémem piikopt, struh a propustkd do recipientu.

Silnice
Objekty v blizkosti hrani¢niho pfechodu budou i nadale odkanalizovany individualné.

Lokalita OV-3 feSena zménou €. 1: fesi pouze upravu podminek vyuziti izemi stavajici plochy, koncepce odkanalizovani
se nemeéni.

Okolo vsech vodovodnich a kanaliza¢nich zafizeni je ochranné pasmo dle zakona o vefejnych vodovodech a kanalizacich.

KONCEPCE ZASOBOVANI EL. ENERGI{

NAVRH ROZVODNE SITE VN

Stavajici trafostanice TS nemaji dostatecnou rezervu vykonu pro napojeni dopliiované vystavby. Proto je nutno provést
jejich posileni. Navrh pokryti nového nartstu spotieby elektrické energie je nasledujici:

Zménou &.1 UP Strazny nedojde ke zméné koncepce zdsobovani el. energii. Stavajici trafostanice maji dostateénou rezervu
vykonu i pro napojeni novych lokalit.

Strazny

Lokalita ..BR1, BR2* sever

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T2.

Zokruhovanim rozvod NN na dnesni rozvody v obci, dojde k posileni rozvodi v obci.

Podminkou napojeni je i soubézné provadéna Gprava a rekonstrukce sité NN. Postupné bude u nové vystavby provadéna
kabelizace kabely AYKY do zemé.

Lokalita ,,.BR4, BR5, BR6, BR7* zapad

Lokalita ,,OV 9 zapad

Osazeni nové trafostanice TS-T13.

Pokryti ptikonu zaji§téno spolecné se stavajici trafostanici TS-T4.

Zokruhovanim rozvodtd NN na dnesni rozvody v obci, dojde k posileni rozvodi v obci.

Podminkou napojeni je i soubézné provadéna Uprava a rekonstrukce sit¢ NN. Postupné bude u nové vystavby provadéna
kabelizace kabely AYKY do zemé.

Lokalita ,,BR8“ vychod
Osazeni nové trafostanice TS-T16.

Lokalita ,,OV 10 jih

Osazeni nové trafostanice TS-T14.

Zokruhovanim rozvodd NN na dnesni rozvody v obci, dojde k posileni rozvodi v obci.

Podminkou napojeni je i soubézné provadéna Gprava a rekonstrukce sité NN. Postupné bude u nové vystavby provadéna
kabelizace kabely AYKY do zemé.

Zména ¢&. 3 UP koncepci neméni.

Lokalita ,,OV 11" vychod
Zména ¢&. 3 UP koncepci neméni.

Lokalita ,,OS 12 vychod
Osazeni nové trafostanice TS-T15.
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Provedena kabelizace 22kV mezi vrchnim vedenim 22kV na stavajici trafostanici T2, z ni kabelova smycka na novou T15,
z ni kabelova smycka na stavajici T1 a z ni kabelova smycka zpét na stavajici vrchni vedeni 22kV.

Zokruhovanim rozvodd NN na dnesni rozvody v obci, dojde k posileni rozvodi v obci.

Podminkou napojeni je i soubézné provadéna Uprava a rekonstrukce sit¢ NN. Postupné bude u nové vystavby provadéna
kabelizace kabely AYKY do zemé.

Hlinisté

Lokalita ,,BR13“ zapad

Osazeni nové trafostanice TS-T16.

Spole¢na pro lokalitu ,,BR8* vychod Strazny.

Lokalita ,,OV 14 stied

Napojeni provedeno z premistované trafostanice TS-T9.

Zokruhovanim rozvod NN na dnesni rozvody v obci, dojde k posileni rozvodi v obci.

Podminkou napojeni je i soubézné provadéna Gprava a rekonstrukce sité NN. Postupné bude u nové vystavby provadéna
kabelizace kabely AYKY do zemé.

Lokalita ,.OV 15 severozapad
Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T6.

Rasnice
Lokalita ,,OV 17 stfed
Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T12.

Strazny - celnice

Lokalita ,,OV 22, OV 23 “ - celnice

Napojeni ze stavajici trafostanice TS-T8 — posileni transformatoru, eventualné rekonstrukce.

Osazeni nové trafostanice TS-T17.

Zokruhovanim rozvod NN na dnesni rozvody u celnice, dojde k posileni rozvodd.

Podminkou napojent je i soubézné provadéna uprava a rekonstrukce sit¢ NN. U nové vystavby provadeéna kabelizace kabely
AYKY do zemé.

KONCEPCE ZASOBOVANI PLYNEM

V feseném Uzemi neni zatim navrhovana plynofikace.

Zménou ¢&. 1 UP Strazny nedojde ke zméné koncepce zasobovani plynem oproti platnému UP Strazny.

Spravnim izemim méstyse Strazny prochdzi zameéry vetejné technické infrastruktury v oblasti zdsobovéni plynem:

e Ep9 - VTL plynovod Lenora — Strdzny — Horni Vltavice, zamér vysokotlakého plynovodu, vymezeno koridorem Site
200m. Tento zamér nezasahuje do Gizemi feSeného Zmeénou ¢.1 UP Strazny.

e Ep-F - Propojeni VTL plynovodi Strazny - Philippsreut - Gzemni rezerva pro zamér piihrani¢niho propojeni
vysokotlakych plynovodii v Ceské republice a v Némecku, Site koridoru 200m.

Trasa tohoto koridoru je touto Zménou &.1 UP Strazny zpfesnéna, respektive zizena. Po zpfesnéni je koridor veden mimo

uzemi feSené Zménou €.1 a proto je jeho trasa patrna pouze z Vykresu SirSich vztaht.

Zména ¢&. 3 UP rusi vymezeni koridoru VTL plynovodu Lenora — Strazny — Horni Vltavice s ozn. Ep9 a uzemni rezervu

koridor plynovodu VTL pro propojeni VTL plynovodu Strazny — Philippsreut s ozn. Ep/F v souvislosti s jejich vypusténim

v nadfazené UPD po nabyti u¢innosti AZUR.

KONCEPCE ZASOBOVANI TEPLEM

Redené tizemi ma potencial ve vyuziti obnovitelnych zdroji energie. Budou respektovany pozadavky na ochranu ovzdusi
vyplyvajici ze zdkona o ochrané ovzdusi a krajského programu snizovani emisi tak, aby pro dané izemi byly vytvoreny
podminky pro dodrzeni pfipustné tirovné znecisténi ovzdusi. Je mozno doporucit pro provozovatele nekteré dostupné
systémy, které spliuji ekologické limity.

Jako vyhodny zdroj vytapéni se nyni jevi pouziti elektrického akumulacniho a pfimotopného vytapéni v kombinaci
s tepelnymi Cerpadly, popfipadé alternativni zdroje energie formou vyuziti biomasy, solarnich kolektord. Pro vytapéni nelze
vyloucit ani propan-butan umistény v samostatnych zasobnicich.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI
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Plochy obc¢anského vybaveni jsou v navrhu vymezeny: v k. 0. Strazny zapadné od centralni ¢asti sidla, v proluce v jizni
Casti sidla a ve vychodni ¢asti sidla, dale plocha pro sport vychodné od centralni ¢asti sidla; v k. 1. Hlinisté v prolukach
v centralni ¢asti sidla; v k. . Rasnice v centralni ¢asti sidla; v k. 0. Silnice n€kolik ploch v blizkosti hrani¢niho piechodu.

Zména ¢.1 UP Strazny vymezuje novou plochu ob¢anského vybaveni OV-4, pro stavajici plochu ob&anského vybaveni
jsou Zmeénou ¢€.1 stanoveny nové podminky pro zptisob vyuziti této plochy (lokalita OV-3).

Koncepci obanského vybaveni zmeéna €. 2 neméni, pouze zpiesiuje vyuziti plochy OV10 a OV39.
Koncepci obcanského vybaveni zmeéna €. 3 nemeéni, pouze zpiesiiuje vyuziti plochy OV 11, OV44 a OV45.

Zména ¢. 4 nové stanovuje podminky vyuziti a prostorové regulace pro plochy OV-18 a OV-41 a dale dopliuje podminku,
ze na p.p.¢. 482/2 v k.01. Strazny mohou byt umistény 2 hlavni stavby.

KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Plochy vefejnych prostranstvi jsou v navrhu vymezeny: v k. 0. Rasnice - plochy veiejné zelen& a v k. 1. Silnice je navrzena
plocha pro lesopark v blizkosti hrani¢niho pfechodu.

CIVILNi OCHRANA

Navrh ploch pro poZadované potieby:

¢ Ochrana tizemi pied prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, v blizkosti vodniho dila.
V feSeném uzemi se neocekava pruchod prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, jejimz pivodcem muize byt vodni dilo.

e z6ny havarijniho plinovani.
Redené izemi nelezi v z6n& havarijniho planovani.
Podle analyzy mozného vzniku mimotadné udélosti, ktera je soucasti Havarijniho planu kraje, zddna firma svou produkei
a skladovanim nebezpecnych latek neohrozuje izemi feSené timto izemnim pldnem.

e ukryti obyvatelstva v diisledku mimoiadné udalosti.
Ukryti obyvatelstva zabezpecuje piislusny obecni ufad pouze pfi vyhlaSeni vale¢ného stavu. Ukryti bude provedeno ve
vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych domii a v provoznich a vyrobnich objektech po jejich
upravé na improvizované ukryty. Je mozno poéitat s vyuzitim ochrannych prostorti jednoduchého typu v budovach, které
maji nejmensi dobéhovou vzdalenost od mista ohroZeni. V pfipad¢ potieby ukryti obyvatel a navstévnikd obce pti vzniku
MU v dobé miru zajistuje obecni ufad ochranu osob pfed kontaminaci nebezpecnymi latkami (primyslova havarie, tnik
nebezpeéné latky z havarovaného vozidla apod.) pfedevSsim za vyuziti ochrannych prostorti jednoduchého typu ve
vhodnych ¢astech obytnych domu a provoznich, vyrobnich a dal$ich objektl, kde budou improvizované provadény Gpravy
proti pronikani nebezpecnych latek.

e evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani.

Zajisténi evakuace organizuje obecni Gfad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez piistiesi je mozny ve stavajicich objektech
jako napt. Skolskych, v ubytovnach, penzionech, té€locviénach, kulturnich domech apod.

e skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci.

Toto opatieni bude dle potieby zajistovano v dobé po vzniku mimotadné udalosti. K tomu budou vyuzity vhodné prostory
v ramci obce, piipadné blizkého okoli. Skladovani prostiedkd individualni ochrany pro zabezpetované skupiny osob ve
Skolskych a zdravotnickych zafizenich bude prozatimné feSeno v centralnich skladech mimo izemi obci a mést.

e vyvezeni a uskladnéni nebezpe¢nych latek mimo soucasné zastavéna tizemi a zastavitelna izemi obce.

Na uzemi obce se nenachazeji nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto zpisobem snizovat riziko
spojené s pfipadnymi havariemi.

e zichranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZeni §kodlivych u¢inki kontaminace.
Jako misto pro dekontaminaci osob, pfipadné¢ pro dekontaminaci kolovych vozidel je mozno vyuzit napf. zafizeni
umyvaren, sprch, ¢istiren, garazi vétsich firem, napojenych na kanalizaci a vodovod. Pro dekontaminaéni plochy v podstaté
postaci zpevnéna, nejlépe betonova plocha s odpadem a improvizovanou najezdni rampou, ktera bude mit z jedné strany
piijezd a z druhé strany odjezd s pfivodem vody nebo pary.

Zéhrabovisté neni v katastru obce vymezeno, nakazend zvifata budou likvidovana v misté¢ ndkazy a odvezena do mist
uréenych pfisluSnym pracovnikem veterinarni spravy a hygieny.

e ochrana pred vlivy nebezpe¢nych latek skladovanych v izemi.

V feseném uzemi je mozno vyuzit ochrannych vlastnosti budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknuti
kontaminanti (uzavieni a utésnéni otvorl, oken a dvefi, vétracich zafizeni) a docasné ukryvané osoby chranit
improvizovanym zpisobem (ochrana dychacich cest, o¢i a povrchu téla).

e nouzové ziasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude fesit obec a jejich organy ve spolupraci s provozovateli
siti podle jejich zpracovanych plant pro ptipady mimoradné situace.

e  Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohroZeni.
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Tato oblast bude v piipadé obce zajisténa spuiténim sirén a pfedanim varovnych informaci ob&aniim cestou OU za vyuziti
rozhlast, pojizdnych rozhlasovych zatfizeni, pfedani telefonickych informaci a dalSich nahradnich prvki varovani.

VOJENSKE ZAJMY

Na celém spravnim tzemi lze umistovat dale uvedené stavby pouze se zavaznym stanoviskem Ministerstva obrany:
vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic 1., II. a III. tfidy, vystavba a rekonstrukce
zeleznic¢nich objektll, vystavba a rekonstrukce letist’ vS§ech druhti v¢etné zafizeni, vystavba vedeni VN a WN, vystavba
vétrnych elektraren, vystavba radioelektronickych zatizeni veetné anténnich systémt a opérnych konstrukei, vystavba
objektti a zafizeni vysokych 30m a vice nad terénem, vystavba vodnich nadrzi (pfehrady, rybniky), vystavba objekti
tvoricich dominanty v uzemi (rozhledny).

ODPADOVE HOSPODARSTVI

Likvidace domovniho odpadu je zajistovana svozem na fizenou skladku a tento systém bude i nadale zachovan. Bude
povoleno takové podnikani, které skladovanim odpadl véetné nebezpecnych latek nenarusi zivotni prostfedi a nebude
zatéZovym rizikem pro obyvatele.

e) koncepce usporadani krajiny, v€éetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatireni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci, dobyvani nerosti a podobné

NAVRH USPORADANI KRAJINY

Ve volné krajiné je umoznéno zalesfiovani pozemku na plochach navazujici na stavajici PUPFL a na plochach, jejichz
zalesnénim dojde k uceleni PUPFL. Nemélo by se jednat o zemédé€lskou pudu s I. tfidou ochrany.

NAVRH SYSTEMU USES
TABULKY PRVKU USES
Cislo prvku 1
Nazev Bukova slat’
Charakter Biocentrum regionalni
Generelové Cislo RBC 635
Lesni typy Prevazné 9R1, 7R2, 8R1, 8R3, 6R1
Rozloha 5 ha
Charakteristika Raselinisté a podmacené lesni porosty v nivé Vitavského a Vysokého potoka. Ptirozené bezlesi. Do feseného

uzemi zasahuje pouze malou ¢asti. 6R: Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus,
Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa, 7R: Vaccinium myrtillus, Dryopteris
spinulosa, Vaccinium vitis idaca, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 8R: Vaccinium myrtillus,
Calamagrostis villosa, Vaccinium vitis idaeca, Homogyne alpina, Sphagnum sp., Eriophorum vaginatum, 9R:
Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis idaea,
Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Calluna vulgaris, Andromeda polifolia.

Cislo prvku 2

Nazev Pies Zd'areckou slat’

Charakter Biokoridor regionalni

Generelové ¢islo RK 3

Rozloha 20 ha

Lesni typy Prevazné 9R1, 7R2, 8R1, 8R3, 6R1

Charakteristika Polopftirozené lesni porosty blizko hranic s Némeckem. 6R: Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa,

Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa, 7R: Vaccinium
myrtillus, Dryopteris spinulosa, Vaccinium vitis idaea, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 8R:
Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Vaccinium vitis idaeca, Homogyne alpina, Sphagnum sp., Erio-
phorum vaginatum, 9R: Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Eriophorum
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vaginatum, Vaccinium vitis idaea, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Calluna vulgaris, Andromeda
polifolia.

Cislo prvku 3

Nazev Zd4recka slat’ — Svétlé Hory — Kotlina Valné
Charakter Biocentrum lokalni

Generelové ¢islo 117

Rozloha 978 ha

Lesni typy

Predevsim 6R, 6L, 6V, 7K1, 7G1, 701, 9R1, 8R3, 8G4, 7K2, OR7, 7K3

Charakteristika

Raselinisté, louky, remizy a lesni porosty, pfirozené bezlesi, hojné nezatizené lesni porosty. Biocentrum
zahrnuje velké tzemi, které nebylo zafazeno do regionalniho USES. OR: Sphagnum sp., Polytrichum com-
mune, Vaccinium myrtillus, V. vitis idaea, Oxycoccus palustris, 6R: Chrysosplenium alternifolium, Caltha
palustris, Cardamine amara, Dryopteris spinulosa, Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa, Deschampsia
caespitosa, 6L: Stellaria nemorum, Impatiens noli-tangere, Chaerophyllum hirsutum, Caltha palustris,
Filipendula ulmaria, Senecio rivularis, Crepis paludosa, Myosotis palustris, Carex brizoides, Deschampsia
caespitosa, 6V: Petasites albus, Oxalis acetosella, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum, Lamium
galeobdolon, Soldanella montana, Circaea alpina, Asperula odorata, Mercurialis perennis, Milium effusum,
Festuca sylvatica, Phegopteris dryopteris, Athyrium filix-femina, Lonicera nigra, 7K: Deschampsia flexuosa,
Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Dryopteris spinulosa, Maianthemum
bifolium, 7G: Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa,
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 70: Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis
acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa, 9R: Sphagnum sp., Vaccinium
myrtillus, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis idaeca, Empetrum nigrum,
Oxycoccus palustris, Calluna vulgaris, Andromeda polifolia, 8R: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis
villosa, Vaccinium vitis idaea, Homogyne alpina, Sphagnum sp., Eriophorum vaginatum, 8G: Calamagrostis
villosa, Deschampsia flexuosa, Trientalis europaea.

Cislo prvku

4

Nazev

Nad Zd’arskym jezirkem

Charakter

Biokoridor regionalni

Generelové ¢islo

RK 3

Rozloha

5,6 ha

Lesni typy Prevazné 9R1, 7R2, 8R1, 8R3, 6R1

Charakteristika Lesni porost zapadn& od Zdéarského jezirka protékany hornim tokem Casté. 6R: Oxalis acetosella,
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa,
7R: Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Vaccinium vitis idaca, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis
villosa, 8R: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Vaccinium vitis idaeca, Homogyne alpina,
Sphagnum sp., Eriophorum vaginatum, 9R: Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum,
Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis idaea, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Calluna vulgaris,
Andromeda polifolia.

Cislo prvku 5

Nézev Zdarské jezirko

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové ¢islo 123

Rozloha 5,4 ha

Lesni typy 7V3, 7K2, 6R1

Charakteristika Vodni nadrz a ptilehlé horské louky. Cast lesniho porostu 28 F a 31 A. 7K: Vaccinium myrtillus,
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Vaccinium vitis idaea, Dryopteris
spinulosa, 7V: Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Soldanella montana, Stellaria nemorum, Deschampsia
flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Luzula sylvatica, 6R: Oxalis
acetosella, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Ca-
lamagrostis villosa.

Cislo prvku 6

Nazev Casta

Charakter Biokoridor regionalni

Generelové Cislo RK3

Rozloha 11,8 ha

Lesni typy

Prevazné 9R 1, 7R2, 8R1, 8R3, 6R1

Charakteristika

Lesni porosty a lada kolem potoka Casta pod Jeleni stezkou. 6R: Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa,
Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa, 7R: Vaccinium
myrtillus, Dryopteris spinulosa, Vaccinium vitis idaea, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 8R:
Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Vaccinium vitis idaca, Homogyne alpina, Sphagnum sp., Erio-
phorum vaginatum, 9R: Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Eriophorum
vaginatum, Vaccinium vitis idaea, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Calluna vulgaris, Andromeda
polifolia.
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Cislo prvku 7

Nazev Zdareckd slat

Charakter Biocentrum regionalni

Generelové ¢islo RBC 631

Velikost 122 ha

Lesni typy 6K3, 6N3, 8R3, 9R1, 5J3, 701, 7G3

Charakteristika Podmacené lesni porosty na raselinném substratu, pramenisté, nelesni lada. Pfedevsim lesni porosty 19 A, G,
14 C, 16 F, E, 24 H. 6K: Vaccinium myrtillus, Dicranum sp., Polytrichum formosum, Vaccinium vitis idaea,
Deschampsia flexuosa, Luzula nemorosa, 6N: Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Vaccinium
myrtillus, Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Rubus idaeus, 8R: Vaccinium myrtillus,
Calamagrostis villosa, Vaccinium vitis idaea, Homogyne alpina, Sphagnum sp., Eriophorum vaginatum, 9R:
Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis idaea,
Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Calluna vulgaris, Andromeda polifolia, 5J: Dryopteris filix-mas,
Dryopteris spinulosa, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum, Senecio nemorensis, Lamium galeobdolon,
Phegopteris dryopteris, Urtica dioica, Festuca sylvatica, 70: Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa,
Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa, 7G: Calamagrostis
villosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica, Dryopteris
spinulosa.

Cislo prvku 8

Nazev Jeleni stezka

Charakter Biokoridor regionalni

Generelové ¢islo RK 22

Velikost 3,2 ha

Lesni typy 7K, 6N, 7G

Charakteristika Biokoridor lesnim porostem podél potoka Casta. 7K: Calamagrostis villosa, Deschampsia flexuosa,
Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Oxalis acetosella, Homogyne alpina, Soldanella montana, Luzula
sylvatica, 6N: Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa,
Hieracium sylvaticum, Rubus idaeus, 7G: Oxalis acetosella, Equisetum sylvaticum, Senecio nemorensis,
Maianthemum bifolium, Soldanella montana, Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris spinulosa,
Calamagrostis villosa, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus.

Cislo prvku 9

Nazev U mlynku

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 214

Velikost 3,7 ha

Lesni typy 7R2, 6R1, 701

Charakteristika Lesni porost v nivé Casté a raelinny mokiad. 6R: Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Vaccinium
myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa, 7R: Vaccinium myrtillus,
Dryopteris spinulosa, Vaccinium vitis idaea, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 70:
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana,
Dryopteris spinulosa.

Cislo prvku 10

Nazev Casta pod Zameckou

Charakter Biokoridor regionalni

Generelové Cislo RK 22

Velikost 11,8 ha

Lesni typy 70, 6D, 6V, 6S, 6N

Charakteristika Udoli potoka Casta zapadné od Strazného. V zapadni ¢asti podmacené lesni porosty, ve vychodni ladni
vegetace a louky. 6D: Petasites albus, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum, Impatiens noli-tangere, Ajuga
reptans, Senecio nemorensis, Asperula odorata, Sanicula europaea, Lamium galeobdolon, Carex sylvatica,
Milium effusum, Phegopteris dryopteris, Lonicera nigra, 6V: Petasites albus, Oxalis acetosella, Impatiens
noli-tangere, Stellaria nemorum, Lamium galeobdolon, Soldanella montana, Circaea alpina, Asperula
odorata, Mercurialis perennis, Milium effusum, Festuca sylvatica, Phegopteris dryopteris, Athyrium filix-
femina, Lonicera nigra, 6S: Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Maianthemum
bifolium, Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus, 6N:
Calamagrostis arundinacea, Luzula nemorosa, Deschampsia flexuosa, Convallaria majalis, Vaccinium myr-
tillus, Arnica montana, 70: Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium
myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa.

Cislo prvku 11

Nazev Na Casté

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 211

Velikost 6,9 ha
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Lesni typy 6V, 70

Charakteristika Lokalni biocentrum vlozené do trasy regionalniho biokoridoru. Pfevazné mokfadni louky, v zapadni ¢asti
lesni porost. 6V: Petasites albus, Oxalis acetosella, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum, Lamium
galeobdolon, Soldanella montana, Circaea alpina, Asperula odorata, Mercurialis perennis, Milium effusum,
Festuca sylvatica, Phegopteris dryopteris, Athyrium filix-femina, Lonicera nigra, 70: Deschampsia flexuosa,
Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa.

Cislo prvku 12

Nazev Strazenska slatina

Charakter Biocentrum regionalni

Generelové ¢islo RBC 630

Velikost 4422 ha

Lesni typy Piedev§im 9R2, 7R2, 7G3, 6K1, 6K3, 701, 6R1, 6N3

Charakteristika Rozs4hlé regionalni biocentrum na hranicich s Némeckem. Zahrnuje PP StréaZenskou slat’ (1. zonu NPS).
Udolni vrchovité s porosty ragelinné kleGe a borovice blatky, misty lemované radelinnymi bory a
podmacenymi smréinami. Komplexy raselinnych a moktadnich luk v ploché potoéni nivé. Vyskyt vzacnych
a ohrozenych druhti rostlin a Zivo€ichl. 6R: Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus,
Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa, 7R: Vaccinium myrtillus, Dryopteris
spinulosa, Vaccinium vitis idaea, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 9R: Sphagnum sp.,
Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis idaea, Empetrum
nigrum, Oxycoccus palustris, Calluna vulgaris, Andromeda polifolia. 7G: Calamagrostis villosa, Vaccinium
myrtillus, Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica, Dryopteris spinulosa, 6K:
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dicranum sp., Polytrichum formosum, Maianthemum bifolium,
Hieracium sylvaticum, Luzula pilosa, Carex pilulifera, Dryopteris spinulosa, 70: Deschampsia flexuosa,
Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa,
6N: Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Hieracium
sylvaticum, Rubus idaeus.

Cislo prvku 13

Nazev Hlini§té

Charakter Biokoridor regionalni

Generelové Cislo RK 21

Velikost 35,5 ha

Lesni typy Prevazné 70, 7G, 6K, 6V

Charakteristika Regionalni biokoridor udolim Rasnice, v zapadni ¢asti raselini§té a moktadni louky, ve vychodni lesni
porosty. Biokoridorem (korytem feky) prochézi hranice mezi CHKO a NP Sumava. 70: Deschampsia
flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris
spinulosa, 7G: Oxalis acetosella, Equisetum sylvaticum, Senecio nemorensis, Maianthemum bifolium,
Soldanella montana, Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris spinulosa, Calamagrostis villosa,
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, 6K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus,
Maianthemum bifolium, Calamagrostis villosa, Senecio nemorensis, Dryopteris spinulosa, Hieracium
sylvaticum, Soldanella montana, 6V: Petasites albus, Oxalis acetosella, Impatiens noli-tangere, Stellaria ne-
morum, Lamium galeobdolon, Circaea alpina, Asperula odorata, Mercurialis perennis, Milium effusum,
Festuca sylvatica, Phegopteris dryopteris, Athyrium filix-femina.

Cislo prvku 14

Nazev Rasnice

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové ¢islo 296

Velikost 2,5 ha

Lesni typy 6V, 6K, 70

Charakteristika Pievazné lesni porost v nivé Rasnice, v severni &asti polopfirozena louka. 70: Deschampsia flexuosa,
Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa,
6K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dicranum sp., Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium,
Calamagrostis villosa, Senecio nemorensis, Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Soldanella
montana, 6V: Petasites albus, Oxalis acetosella, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum, Lamium
galeobdolon, Soldanella montana, Circaea alpina, Asperula odorata, Mercurialis perennis, Milium effusum,
Festuca sylvatica, Phegopteris dryopteris, Athyrium filix-femina, Lonicera nigra.

Cislo prvku 15

Nazev Mlyn Rasnice

Charakter Biokoridor regionalni

Generelové Cislo RK 21

Velikost 12,1 ha

Lesni typy 70

Charakteristika Udoli Rasnice ve vychodnim cipu fe$eného tizemi. V jizni &asti lesni porost, v severni nivni louky a ladni

vegetace kolem feky. 70: Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium
myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa.
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Cislo prvku 16

Nazev VI¢i jamy

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové ¢islo 295

Velikost 16,4 ha

Lesni typy 6R1, 7G1, 701, 6S1, 6K1, 6K3

Charakteristika Podmacena smrkova olsina, lada. Zahrnuje okraj 237 D, 53 H a F. Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa,
Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa. V zapadni ¢asti lesni
porost 53 D. 6R: Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa,
Bazania trilobata, Calamagrostis villosa, 7G: Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus,
Dryopteris spinulosa, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 70: Deschampsia flexuosa,
Calamagrostis villosa, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa, 6S: Deschampsia flexuosa, Oxalis aceto-
sella, Senecio nemorensis, Maianthemum bifolium, Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Rubus
idaeus, 6K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Polytrichum formosum, Maianthemum bifolium,
Hieracium sylvaticum, Luzula pilosa, Carex pilulifera, Dryopteris spinulosa.

Cislo prvku 17

Nazev Rasnice Dolni Silnice

Charakter Biokoridor lokélni

Generelové ¢islo 225

Velikost 2,7 ha

Charakteristika Piirozeny tok Rasnice a mokiady na hranicich CR.

Cislo prvku 18

Nazev Horni Silnice

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 227

Velikost 263,1 ha

Lesni typy 7R2, 6R1, 7G1, 9R1, 8R3, 701, 7T1, 781, 6K1

Charakteristika Uzemi pii hranici se SRN mezi Silnickou horou , Pomeznym a Silnickym vrikem. Kromé polopfirozenych
travinobylinnych porostl zahrnuje také lesni porosty. 6R: Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa,
Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa, 7R: Vaccinium
myrtillus, Dryopteris spinulosa, Vaccinium vitis idaea, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 8R:
Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Vaccinium vitis idaeca, Homogyne alpina, Sphagnum sp., Erio-
phorum vaginatum, 9R: Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Eriophorum
vaginatum, Vaccinium vitis idaea, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Calluna vulgaris, Andromeda
polifolia. 7G: Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa,
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 70: Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis
acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa, 7T: Vaccinium myrtillus,
Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Equisetum sylvaticum, Vaccinium vitis idaea, 7S: Oxalis
acetosella, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Senecio nemorensis, Dryopteris spinulosa,
Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Soldanella, montana, Rubus idaeus, Luzula sylvatica, 6K:
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dicranum sp., Polytrichum formosum, Maianthemum bifolium,
Hieracium sylvaticum, Luzula pilosa, Carex pilulifera, Dryopteris spinulosa.

Cislo prvku 19

Nazev Pod Stfednim kopcem

Charakter Biokoridor lokélni

Generelové Cislo 219

Velikost 3,5ha

Lesni typy 6R1, 7K6, 701

Charakteristika Horsky potok, biechové porosty. Pfes 31 F, G. 6R: Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Vaccinium
myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa, 70: Deschampsia flexuosa,
Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa,
7K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa, Lycopodium
annotinum, Dryopteris spinulosa, Homogyne alpina, Maianthemum bifolium.

Cislo prvku 20

Nazev Horni Silnice

Charakter Biokoridor lokélni

Generelové Cislo 223

Velikost 2,8 ha

Lesni typy 6K1, 6N3, 6N4

Charakteristika Biokoridor ptes lesni porost 29 F, G. 6K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dicranum sp.,

Polytrichum formosum, Maianthemum bifolium, Hieracium sylvaticum, Luzula pilosa, Carex pilulifera,
Dryopteris spinulosa, 6N: Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Dryopteris spinulosa, Dicranum sp.,
Polytrichum formosum.
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Cislo prvku 21

Nazev Silnicka hora

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové ¢islo 222

Velikost 8 ha

Lesni typy 7Y2, 6N4, TN3

Charakteristika Les ve vrcholové partii kopce. 29 C, E, F, G. 7Y: Dryopteris spinulosa, Vaccinium myrtillus, Deschampsia
flexuosa, Oxalis acetosella, 6N: Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Dryopteris spinulosa,
Dicranum sp., Polytrichum formosum, 7N: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella,
Calamagrostis villosa, Dryopteris spinulosa, Rubus idaeus, Athyrium alpestre.

Cislo prvku 22

Nazev K Silnické hote

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové ¢islo 221

Velikost 1,3 ha

Lesni typy N4

Charakteristika Kulturni lesni porost. 29 E. Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris
spinulosa.

Cislo prvku 23

Nazev Dolni Silnice

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové ¢islo 225

Velikost 11,9 ha

Lesni typy 6L, 7G

Charakteristika Piirozeny tok Rasnice, mokiady. 6L: Stellaria nemorum, Impatiens noli-tangere, Chaerophyllum hirsutum,
Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Senecio rivularis, Crepis paludosa, Myosotis palustris, Carex brizoides,
Deschampsia caespitosa, 7G: Oxalis acetosella, Equisetum sylvaticum, Senecio nemorensis, Maianthemum
bifolium, Soldanella montana, Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris spinulosa, Calamagrostis villosa,
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus.

Cislo prvku 24

Nazev Svétlohorska cesta

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové ¢islo 216

Velikost 4.5 ha

Lesni typy 6V4, 6N3, 6V9

Charakteristika Potok v podmacenych smrcinach. Pies 20 F, 21 A, B. 6V: Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Mycelis
muralis, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa,
Vaccinium myrtillus, Luzula sylvatica, 6N: Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus,
Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Rubus idaeus, 6V: Petasites albus, Equisetum sylvaticum,
Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa, Soldanella montana, Chrysosplenium alternifolium, Chaerophyllum
hirsutum, Luzula sylvatica, Carex brizoides.

Cislo prvku 25

Nazev Liskovy vrch

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 215

Velikost 20 ha

Lesni typy 5J3,6S1,6Y2

Charakteristika SmiSeny les smrku, jedle a buku. 15 E, F, G. 5J: Dryopteris filix-mas, Dryopteris spinulosa, Oxalis
acetosella, Stellaria nemorum, Senecio nemorensis, Lamium galeobdolon, Phegopteris dryopteris, Urtica
dioica, Festuca sylvatica, 6S: Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Maianthemum
bifolium, Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus, 6Y: Vaccinium
myrtillus, Dicranum scoparium, Oxalis acetosella, Dryopteris spinulosa, Deschampsia flexuosa, Rubus
idaeus.

Cislo prvku 26

Nazev K Liskovému vrchu

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové Cislo 213

Velikost 1,3 ha

Lesni typy 6S1, 6K1

Charakteristika Les severovychodni expozice. 15 B, H. 6S: Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis,

Maianthemum bifolium, Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus,
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6K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dicranum sp., Polytrichum formosum, Maianthemum
bifolium, Hieracium sylvaticum, Luzula pilosa, Carex pilulifera, Dryopteris spinulosa.

Cislo prvku 27

Nazev Zamecka

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové Cislo 212

Velikost 1,9 ha

Lesni typy 6D2, 6V2, 6V4, 6V6, 6S1

Charakteristika Smiseny lesni porost. Pres 11 F, G. 6D: Petasites albus, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum, Impatiens
noli-tangere, Ajuga reptans, Senecio nemorensis, Asperula odorata, Sanicula europaea, Lamium
galeobdolon, Carex sylvatica, Milium effusum, Phegopteris dryopteris, Lonicera nigra, 6V: Petasites albus,
Oxalis acetosella, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum, Lamium galeobdolon, Soldanella montana,
Circaea alpina, Asperula odorata, Mercurialis perennis, Milium effusum, Festuca sylvatica, Phegopteris
dryopteris, Athyrium filix-femina, Lonicera nigra, 6S: Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Senecio
nemorensis, Maianthemum bifolium, Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Vaccinium myrtillus,
Rubus idaeus.

Cislo prvku 28

Nazev Strazny

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové ¢islo 200

Velikost 28 ha

Lesni typy 5J3,7Y2,7N3, 7V9, 6Al, 6A3, 6BI

Charakteristika Smiseny porost na suti. 11 D, J, 10 D, E. 5J: Dryopteris filix-mas, Dryopteris spinulosa, Oxalis acetosella,
Stellaria nemorum, Senecio nemorensis, Lamium galeobdolon, Phegopteris dryopteris, Urtica dioica,
Festuca sylvatica, 7Y: Dryopteris spinulosa, Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella,
7N: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa, Dryopteris spinu-
losa, Rubus idaeus, Athyrium alpestre, 7V: Oxalis acetosella, Impatiens noli-tangere, Calamagrostis villosa,
Deschampsia flexuosa, Petasites albus, Stellaria nemorum, Myosotis sylvatica, Cardamine amara, Equisetum
sylvaticum, Ranunculus repens, Deschampsia caespitosa, 6A: Mercurialis perennis, Oxalis acetosella,
Asperula odorata, Lamium galeobdolon, Impatiens noli-tangere, Urtica dioica, Senecio nemorensis, Festuca
sylvatica, Dryopteris filix-mas, 6B: Oxalis acetosella, Asperula odorata, Senecio nemorensis, Petasites albus,
Impatiens noli.tangere, Lamium galeobdolon, Ajuga reptans, Pulmonaria officinalis, Milium effusum, Carex
sylvatica, Dryopteris filix-mas.

Cislo prvku 29

Nazev Pod hradem

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové ¢islo 201

Velikost 1,9 ha

Lesni typy 6Y2

Charakteristika SmiSeny lesni porost na svahu. 10 D. Vaccinium myrtillus, Dicranum scoparium, Oxalis acetosella,
Dryopteris spinulosa, Deschampsia flexuosa, Rubus idaeus.

Cislo prvku 30

Nazev Ziicenina Kunzvart

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 202

Velikost 45,4 ha

Lesni typy 6N3, 6S1,6Y2

Charakteristika Balvanita sut’ se smrkem a bukem. Lezi v 10 A—D, 4 E, C, H, J. 6Y: Vaccinium myrtillus, Dicranum sco-
parium, Oxalis acetosella, Dryopteris spinulosa, Deschampsia flexuosa, Rubus idaeus, 6N: Deschampsia
flexuosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Rubus
idaeus, 6S: Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Maianthemum bifolium,
Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Vaccinium myrtillus, Rubus idacus.

Cislo prvku 31

Nazev Orlovka

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové ¢islo 203

Velikost 0,6 ha

Lesni typy 7T1, 6K3, 7G1

Charakteristika Okraje lesnich porosti. Pies 4 A — D. 7T: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Homogyne alpina,

Equisetum sylvaticum, Vaccinium vitis idaea, 6K: Vaccinium myrtillus, Dicranum sp., Polytrichum
formosum, Vaccinium vitis idaea, Deschampsia flexuosa, Luzula nemorosa, 7G: Equisetum sylvaticum,
Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa.
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Cislo prvku 32

Nazev Ke StaZnému

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové ¢islo 199

Velikost 7,8 ha

Lesni typy 7K1, 5J3,7Y2

Charakteristika Lesni porosty na vrchu Strazny. Pies 6 G, E, 11 A, J. 7K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus,
Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Dryopteris spinulosa, Maianthemum bifolium, 5J: Dryopteris filix-
mas, Dryopteris spinulosa, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum, Senecio nemorensis, Lamium galeobdolon,
Phegopteris dryopteris, Urtica dioica, Festuca sylvatica, 7Y: Dryopteris spinulosa, Vaccinium myrtillus,
Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella.

Cislo prvku 33

Nazev Mala slat

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 197

Velikost 10,6 ha

Lesni typy 9R1, 7K1, 7R2, 701

Charakteristika Raseliniste, lesni porost 6 A, B. 9R: Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum,
Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis idaea, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Calluna vulgaris,
Andromeda polifolia, 7K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Homogyne
alpina, Dryopteris spinulosa, Maianthemum bifolium, 7R: Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa,
Vaccinium vitis idaea, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 70: Deschampsia flexuosa,
Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa.

Cislo prvku 34

Nazev Kohouti vrch

Charakter Biokoridor lokalni, soucast nadregionalniho biokoridoru

Generelové Cislo 196

Velikost 8,1 ha

Lesni typy 7G1, 701, 7V3, 6R1, 7K1

Charakteristika Lesni potok, podmacené smr¢iny. Pfes 2 B, C, 1 D, F, 5 B, C. 7G: Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella,
Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 70: Deschampsia
flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris
spinulosa, 7V: Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Soldanella montana, Stellaria nemorum, Deschampsia
flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Luzula sylvatica, 6R: Oxalis
acetosella, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Ca-
lamagrostis villosa, 7K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Homogyne
alpina, Dryopteris spinulosa, Maianthemum bifolium.

Cislo prvku 35

Nazev Nova Polka

Charakter Biocentrum lokalni, soucast nadregionalniho biokoridoru

Generelové ¢islo 193

Velikost 15 ha

Lesni typy 6K3, 6N4, 6V2, 7G1, 7T, 7R

Charakteristika Cést vétsiho biocentra zasahujici do feeného uzemi. Zahrnuje raseliniité, podma&ené smréiny. Lesni porost
21 C, D. 6K: Vaccinium myrtillus, Dicranum sp., Polytrichum formosum, Vaccinium vitis idaea,
Deschampsia flexuosa, Luzula nemorosa, 6N: Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Dryopteris
spinulosa, Dicranum sp., Polytrichum formosum, 6V: Petasites albus, Oxalis acetosella, Impatiens noli-
tangere, Stellaria nemorum, Lamium galeobdolon, Soldanella montana, Circaea alpina, Asperula odorata,
Mercurialis perennis, Milium effusum, Festuca sylvatica, Phegopteris dryopteris, Athyrium filix-femina,
Lonicera nigra, 7G: Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa,
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 7T: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Homogyne
alpina, Equisetum sylvaticum, Vaccinium vitis idaea, 7R: Calamagrostis villosa, Deschampsia flexuosa,
Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Dryopteris spinulosa, Lycopodium
annotinum.

Cislo prvku 36

Nézev Polecky potok

Charakter Biokoridor lokalni, soucast nadregionalniho biokoridoru

Generelové ¢islo 192

Velikost 7,3 ha

Lesni typy 7R2,7T1, 701, 7G1

Charakteristika Horsky tok, podmacené smrciny. Okrajem 21 E, F. 7T: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa,

Homogyne alpina, Equisetum sylvaticum, Vaccinium vitis idaea, 7R: Calamagrostis villosa, Deschampsia
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flexuosa, Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Dryopteris spinulosa, Lycopo-
dium annotinum, 70: Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus,
Soldanella montana, Dryopteris spinulosa, 7G: Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella, Vaccinium
myrtillus, Dryopteris spinulosa, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa.

Cislo prvku 37

Nazev Polecka nadrz

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové ¢islo 191

Velikost 12,1 ha

Lesni typy 7T1, 7G1, 6R1

Charakteristika Nadrz, mokiad. Okraj lesniho porostu 21 F a 26 A, 3 C. 7T: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa,
Homogyne alpina, Equisetum sylvaticum, Vaccinium vitis idaea, 7G: Equisetum sylvaticum, Oxalis aceto-
sella, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 6R: Oxalis
acetosella, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Ca-
lamagrostis villosa.

Cislo prvku 38

Nézev U stiedni cesty

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové ¢islo 121

Velikost 6 ha

Lesni typy 701, 6R1, 7R2, 7G3, 7V2

Charakteristika Horsky potok ve smréinach. 24 D, 23 A, B. 7G: Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella, Vaccinium
myrtillus, Dryopteris spinulosa, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 6R: Oxalis acetosella,
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa,
70: Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella
montana, Dryopteris spinulosa, 7R: Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Vaccinium vitis idaea,
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 7V: Petasites albus, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Soldanella montana, Impatiens noli-tangere, Luzula sylvatica, Calamagrostis villosa, Phegopteris dryopteris,
Athyrium filix femina, Mulgedium alpinum, Doronicum austriacum.

Cislo prvku 39

Nazev Jeleni slat’

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové ¢islo 119

Velikost 8,7 ha

Lesni typy 8R3, 9R1

Charakteristika Ragelinisté, pramenisteé potoku. 24 C. 8R: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Vaccinium vitis
idaea, Homogyne alpina, Sphagnum sp., Eriophorum vaginatum, 9R: Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus,
Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis idaea, Empetrum nigrum, Oxycoccus
palustris, Calluna vulgaris, Andromeda polifolia.

Cislo prvku 40

Nazev Pod Jeleni slati

Charakter Biokoridor lokélni

Generelové ¢islo 119

Velikost 5,6 ha

Lesni typy 701, 6R1, 8R3, 7G3, 7R2

Charakteristika Horsky potok ve smréinach. 25 A, C, 24 B, E. 70: Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis
acetosella, Vaccinium myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa, 6R: Oxalis acetosella,
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, Calamagrostis villosa,
8R: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Vaccinium vitis idaca, Homogyne alpina, Sphagnum sp.,
Eriophorum vaginatum, 7G: Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Deschampsia
flexuosa, Luzula sylvatica, Dryopteris spinulosa, 7R: Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Vaccinium
vitis idaca, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa.

Cislo prvku 41

Nazev Ke Zd'arecké slati

Charakter Biokoridor lokélni

Generelové ¢islo 118

Velikost 1,3 ha

Lesni typy 7R2, 7G3, 6R1

Charakteristika Horsky potok ve smréinach. 25 A, C, D. 7R: Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Vaccinium vitis

idaea, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 7G: Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis
acetosella, Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica, Dryopteris spinulosa, 6R: Calamagrostis villosa,
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Deschampsia flexuosa, Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Dryopteris
spinulosa, Lycopodium annotinum.

Cislo prvku 42

Nazev Pod Zd'areckou slati

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové Cislo 122 + 124

Velikost 7 ha

Lesni typy 7V3, 701, 6R1, 7Gl1, 7T1

Charakteristika Horsky potok a nivni louka. 28 E, F, les na raselinisti. 27 A, C. 7G: Calamagrostis villosa, Vaccinium
myrtillus, Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica, Dryopteris spinulosa, 6R:
Calamagrostis villosa, Deschampsia flexuosa, Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis aceto-
sella, Dryopteris spinulosa, Lycopodium annotinum, 7V: Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Soldanella
montana, Stellaria nemorum, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris
spinulosa, Luzula sylvatica, 70: Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium
myrtillus, Soldanella montana, Dryopteris spinulosa, 7T: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa,
Homogyne alpina, Equisetum sylvaticum, Vaccinium vitis idaea.

Cislo prvku 43

Nézev Polecka slat’

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 125

Velikost 6,3 ha

Lesni typy 8R3,9R1

Charakteristika Lesni raselinisté. 27 D, 26 F. 8R: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Vaccinium vitis idaea, Ho-
mogyne alpina, Sphagnum sp., Eriophorum vaginatum, 9R: Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium
uliginosum, Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis idaeca, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Calluna
vulgaris, Andromeda polifolia.

Cislo prvku 44

Nézev Pticna cesta

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové Cislo 190

Velikost 2 ha

Lesni typy 6K, 7K

Charakteristika Kulturni smréina. 6K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dicranum sp., Oxalis acetosella,
Maianthemum bifolium, Calamagrostis villosa, Senecio nemorensis, Dryopteris spinulosa, Hieracium
sylvaticum, Soldanella montana, 7K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Cala-
magrostis villosa, Lycopodium annotinum, Dryopteris spinulosa, Homogyne alpina, Maianthemum bifolium.

Cislo prvku 45

Nézev Nad Poleckou nadrzi

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové Cislo 1503

Velikost 2,8 ha

Lesni typy 7V3,7V9, 7K6

Charakteristika Ptes lesni porost 3 B. 7V: Oxalis acetosella, Impatiens noli-tangere, Calamagrostis villosa, Deschampsia
flexuosa, Petasites albus, Stellaria nemorum, Myosotis sylvatica, Cardamine amara, Equisetum sylvaticum,
Ranunculus repens, Deschampsia caespitosa, 7K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis
acetosella, Calamagrostis villosa, Lycopodium annotinum, Dryopteris spinulosa, Homogyne alpina,
Maianthemum bifolium.

Cislo prvku 46

Nazev Jeleni hora

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 1504

Velikost 14,2 ha

Lesni typy 7K6, 7S1

Charakteristika Lesni porost 3 A a B, 7 E. 7K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Calamagrostis
villosa, Lycopodium annotinum, Dryopteris spinulosa, Homogyne alpina, Maianthemum bifolium, 7S:
Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Senecio nemorensis, Dryopteris spinulosa,
Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Soldanella, montana, Rubus idaeus, Luzula sylvatica.

Cislo prvku 47

Nazev Pod Idou

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové Cislo 1505
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Velikost 6,6 ha

Lesni typy 7G1, 7K1, 7R2

Charakteristika Ptes lesni porost 14 B. 7G: Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Dryopteris
spinulosa, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 7K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus,
Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Dryopteris spinulosa, Maianthemum bifolium, 7R: Vaccinium
myrtillus, Dryopteris spinulosa, Vaccinium vitis idaea, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa.

Cislo prvku 48

Nazev Pod Strdznym

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové Cislo 209

Velikost 2,6 ha

Charakteristika Usti Kotenského potoka do Casté.

Cislo prvku 49

Nazev Strazny

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 208

Velikost 13,8 ha

Charakteristika Moktady u Kofenského potoka.

Cislo prvku 50

Nazev Kofenny

Charakter Biokoridor lokalni

Generelové ¢islo 207

Velikost 10,4 ha

Lesni typy 7G1, 701, 6V2

Charakteristika Spodni tok Kofenského potoka. Petasites albus, Oxalis acetosella, Impatiens noli-tangere, Stellaria ne-
morum, Lamium galeobdolon, Soldanella montana, Circaea alpina, Asperula odorata, Mercurialis perennis,
Milium effusum, Festuca sylvatica, Phegopteris dryopteris, Athyrium filix-femina, Lonicera nigra,
Equisetum sylvaticum, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis
villosa.

Cislo prvku 51

Nazev Hamersky les

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 300

Velikost 19,1 ha

Lesni typy 6K1, 6N3

Charakteristika Vrcholové partie Hamerského lesa. 61 B, C, E, 60 C. 6K: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus,
Dicranum sp., Polytrichum formosum, Maianthemum bifolium, Hieracium sylvaticum, Luzula pilosa, Carex
pilulifera, Dryopteris spinulosa, 6N: Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus,
Dryopteris spinulosa, Hieracium sylvaticum, Rubus idaeus.

Cislo prvku 52

Nazev Hlini§té

Charakter Biocentrum lokalni

Generelové Cislo 293

Velikost 16,5 ha

Lesni typy 7R2, 8R1

Charakteristika Podmacena smrkova olsina, lada. Zahrnuje 226 G. 7R: Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa,
Vaccinium vitis idaea, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, 8R: Vaccinium myrtillus, Vaccinium
uliginosum, Eriophorum vaginatum, Molinia sp., Carex sp., Calamagrostis villosa, Oxycoccus palustris,
Andromeda polifolia.

Podminky pro vyuziti ploch USES jsou stanoveny v kapitole f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym

zpusobem vyuZziti.

Do lokality OV-3 feSené zménou €. 1 zasahuje stavajici lokalni biocentrum. Vzhledem k tomu, ze v dané lokalit¢ se méni
pouze podminky stavajiciho vyuziti, nebude nové Zmeénou ¢€.1 tento prvek ovlivnén.
Plochy USES byly zménou &. 3 mirné upfesnény pouze v piipadé regionalniho biokoridoru RBK 21 Strazenska slatina —
K 173 a to v misté navrhu plochy technické infrastruktury pro zdroj vody pro méstys Strazny, lokalita ¢. 5, kod ,, TI-01¢
kdy na severnim okraji pozemku 101/1 k.0. Hnilisté byl oddélen pruh o §ifi 13m pro umisténi souvisejicich zafizeni pro
vodni zdroj. Naopak protipovodiiova, blize nespecifikovana, opatteni, kod ,,TI-02 byla ponechana v RBK. Mira téchto
protipovodilovych opatfeni a zptisobu provedeni musi byt co nejblizsi stavajicimu charakteru izemi tak, aby nedoslo
k ohrozZeni nebo dokonce naruseni funkénosti biokoridoru.
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STANOVENI PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

Navrzeny systém biokoridori a biocenter ptispéje vyraznym zptiisobem ke zlepsSeni prostupnosti izemi. Podrobngéji viz
navrh USES.

VYMEZENI PLOCH PRO PROTIEROZNI OPATRENI A OCHRANU PRED POVODNEMI

ZAPLAVOVE UZEMI

Resenym uzemim protéka feka Rasnice, ktera ma vyhlaseno zaplavové tizemi — viz graficka ast. Uvnitt tohoto tzemi je
mozné rozsifovani ploch, které budou zabranovat pfedevsim vodni erozi, vhodna krajinna revitalizacni opatieni (napf.
plochy s travnim porostem, zalesnéné plochy, budovani protieroznich a vsakovacich nadrzi, vystavba a udrzba suchych
poldrd apod.).

PROTIPOVODNOVE OPATREN{

Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zeleti je nutné zachovat. Podél vodote¢i bude zachovan pfistupny pruh
pozemkl v Sifce 6m od biehové hrany. I nadale je potfeba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokd a
rybnikd.

Pro snizeni povodiiového rizika v zdjmovém tzemi jsou doporucena protipovodiiova opatieni, kterd znamenaji snizeni
kulminaénich pratokt, tj. zejména zvySeni pfirozené retencni schopnosti Uzemi (pouzivani kvalitnich kultivovanych
travnich porosti s dobrou vsakovaci t¢innosti). Nedoporuc€uji se zddna opatfeni, sméiujici k urychleni povrchového odtoku
nebo jeho zvyseni.

Zmeéna €. 3 v souvislosti s ndvrhem vodnich zdrojii na p.p.€. 100/1 (severni ¢ast) a 99 v k.. Hlinisté stanovuje, Ze jizni cast
pozemku p.¢. 100/1, k.u. Hliniste€ je vymezena plocha pro protipovodiova opatfeni, blize nespecifikovand, tak, aby vodni
zdroj severné byl ochranén pied riziky plynoucimi ze zaplavového tizemi, kdy plocha je ponechavana v nezastavitelném
uzemi s ohledem na to, Ze se nachdzi v regiondlnim biokoridoru. Plocha je ve vefejném zdjmu fazena mezi vefejné
prospésna opatieni s moznosti vyvlastnéni.

PROTIEROZNI OPATRENT]

V navrhu neni uvazovano s ploSnymi protieroznimi opatfenimi.

OPATREN]I PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

V navrhu je uvazovano s postupnym zvySovanim ekologické stability krajiny. Jedna se pfedevsim o postupné doplnéni
navrzenych biokoridord a biocenter. Podrobnéji viz navrh USES. Dale je v navrhu umoznéno postupné zalesnovani a
prevadéni ekologicky nestabilnich ploch na funkéni plochy s vyssi ekologickou stabilitou.

VYMEZENi PLOCH PRO REKREACI

UP Strazny nevymezuje plochy pro rekreaci.

VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU

UP Strazny nevymezuje plochy pro dobyvani nerosti.

]d)aléi podminky méstyse Strazny z hlediska prostupnosti krajiny a protieroznich opatfeni nejsou zménou &. 2 UP Strazny

otCeny.

f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti s urc¢enim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti,
pripustného vyuZiti, podminéné pripustného, nepripustného
vyuziti), vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(vySkova regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemku v plochach)

VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

V grafické Casti z Hlavniho vykresu a Koordina¢niho vykresu v métitku 1 : 5 000 je patrné ¢lenéni spravniho tizemi obce
Strazny do ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti. Jednotlivé plochy jsou rozlieny barvou, grafikou a specifickym kédem
upfesnujici zplsob vyuziti. Plochy stabilizované jsou oznaceny plné, plochy navrhu jsou oznaceny Srafou.

Zména &. 2 UP Strazny méni podminky prostorového uspofadani zastavitelné plochy ob&anského vybaveni OV 10 a OV 39
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tak, aby mohl byt na tuto plochu umistén konkrétni investorsky zamér - umisténi nového spolecenského centra —
polyfunkéniho objektu komeréni obanské vybavenosti.

Navrhované podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti (kapitola f) se nepovazuji za dohodnuté ve smyslu
ust. § 12 odst. 4 ZOPK z hlediska ochrany krajinného razu.

Zména &. 4 UP Strazny méni funkéni vyuziti p.p.¢. 443/21, -24 v k.a. Strazny na plochy ob&anského vybaveni (,,0V*).

Zmena €. 4 UP Strazny rozsifuje plochu ob&anského vybaveni OV-17 o p.p.¢. 88/2 v k.u. Rasnice.
Zména ¢. 4 UP Strazny méni p.p.c. 590/5 a 12/1 v k.4 Strazny na plochy technické infrastruktury ,, TI®.

Definice pouZitych pojmit a obecné zditvodnéni

Obecne

Podminky vyuziti u stavajicich ploch (stabilizovanych) se vztahuji pouze na zmény soucasného stavu (pristavby, nastavby
a dostavby). Je tedy pripustna moznost, ze jiz stavajici zdastavba neni v souladu s regulativy umoznujici zmény
soucasného stavu. (Napriklad soucasnda zastavénost budovami miize byt jiz v soucasnosti vyssi, nez umoznuje plosny
regulativ pro moznost pristavby).

Plosné regulativy

Zastavenost budovami

—  zastavenosti budovami se rozumi zastavend plocha samotné budovy navrzeného funkcniho vyuziti bez teras,
pristupovych cest a zpevnénych ploch, bazénii a samostatné stojicich pristreskii,

—  zastavénost je udana dle charakteru lokality, bud’ poctem domii nebo procentem zastaveéni

Zastavénost celkova
—  veSkeré udaje o zastavitelnych plochdach jsou vztazeny k jednotlivym celkovym funkénim plocham (napviklad OV),;
—  celkovou zastavenosti se rozumi zastavéna plocha vsemi budovami véetné teras a pristupovych cest a vSech
zpevnénych ploch a bazénii a vSech samostatné stojicich pristreskii, hrist;
—  plochu Ize rovnéz identifikovat vsemi plochami, které je nezbytné zapocitat do zaboru ZPF a kde je nezbytné
sejmout piivodni ornici;
—  pro posouzeni je vidy uvazovana méné prizniva varianta,

— uplochy OS 12 nebude do celkové zastavénosti zapocitana plocha hristé

Vyskové regulativy

Vyska budovy
—  wiSkou podlazi se rozumi bézna vyska 3 — 3,5 m;

—  obytnym podkrovim se rozumi vyuzitelny prostor pidy s nadezdivkou v misté obvodové steny na vnéjsim lici vysky
0-1m;

Vyska budovy do hiebene v metrech.

—  vSkou budovy se rozumi vyska mérena od nejnizsiho mista styku obvodovych stén budovy s piivodnim terénem
(nikoliv s terénem upravenym ndasypem) ke hiebeni;

Zmeénou ¢. 3 se vypousti podminky poctu staveb na stavajicich plochdch a z prostorovych a plosnych podminek byly
vypustény podrobnosti nalezejici svym obsahem regulacnimu planu nebo tzemnimu rozhodnuti (tj. pocet staveb na
stavajici ploSe, stfecha — typ a stfecha — sklon).

Hlavni vyuziti Kéd plochy
Plochy bydleni v rodinnych domech BR
_STAV

Pripustné vyuziti

Stavajici plochy bydleni v rodinnych domech, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky
vetejnych prostranstvi. Do ploch bydleni Ize zahrnout pozemky souvisejictho obcanského vybaveni s vyjimkou pozemki
pro budovy obchodniho prodeje o vyméie vétsi nez 500 m?. Souéasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb
a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi
zejména obyvatelim v takto vymezené plose.

Ptipustné jsou piestavby, rekonstrukce a modernizace individualniho bydleni v rodinnych domech a ¢innosti a déje s timto
typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejsi samozasobitelské hospodaistvi, vestavéna obcanska vybavenost,
drobna femeslIna a vyrobni zafizeni, ktera nezatézuji hlukem okolni bydleni (napt. kadefnictvi, krejcovstvi), mala rekreacni
a sportovni zafizeni (bazény, prvky zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani
okolnich ploch.
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Neptipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako piipustné, veskeré ¢innosti narusujici venkovské prostedi, odstavna stani a garaze pro
nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Vystavba
samostatné stojicich malometraznich objektl sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buiiky apod.).

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu
Plosné regulativy
Zastavénost budovami maximalné 25%
Zastaveénost budovami pro p.p.C. 14/1, 426/8, 426/9 a 442/18 v k.0. Strazny maximaln€ 55%
Zastavénost celkova maximalné 35%
Zastavénost celkova pro p.p.¢. 14/1, 426/8, 426/9 a 442/18 v k.u. Strazny maximalné 85%
Velikost stavebnich parcel minimalng 800 m?
Maximalni pocet staveb hlavnich (plati jen pro p.p.€. 573 a 179 v k.u. Strazny) 3
Vyskové regulativy
Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
+ moznost podsklepeni

Vyska budovy do hiebene v metrech. maximalné 9,5m
Hlavni vyuziti Kéd plochy
Plochy bydleni v rodinnych domech BR 2, BR 4, BR 5,

NTh BR 6, BR 7, BR 26,
- nave BR 40, BR 41

Pripustné vyuziti

Bydleni v rodinnych domech a Cinnosti a déje stimto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejsi
samozasobitelské hospodafstvi, vestavéna obcanska vybavenost, administrativni zafizeni, obchody, provozovny sluzeb,
drobna femeslIna a vyrobni zafizeni, ktera nezatézuji hlukem okolni bydleni (napt. kadefnictvi, krejcovstvi), mala rekreacni
a sportovni zafizeni (bazény, prvky zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani
okolnich ploch. Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a gardze pro potieby vyvolané pfipustnym vyuzitim Gzemi na
vlastnim pozemku, zfizovani mistnich komunikaci, nezbytnd technicka infrastruktura, vefejna zelen.

Nepftipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné nebo podminéné, zejména veskeré Cinnosti narusujici venkovské prostredi,
odstavna stani a garadze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné gardze, ndkupni zatfizeni, zafizeni dopravnich
sluzeb a autobazary. Vystavba individudlni rekreace.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrzenych
plochach:

BR 2 - Plocha bydleni v RD — severni okraj sidla Strazny.
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat ochranné pasmo vodovodu, kanalizace, lokalita 2-3RD
lezi v Ptadi oblasti Sumava, NP Sumava, EVL Sumava. (stiet OP s plochou bydleni
v RD je nutné fesit v navazujicich fizenich).

BR 4 - Plocha bydleni v RD — lokalita vypliujici proluku v SZ ¢asti sidla.
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — lokalita lezi v Pta¢i oblasti Sumava, NP Sumava, EVL
Sumava.

2RD

BR 5 - Plocha bydleni - v RD — v severozapadni Casti sidla Strazny.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, lokalita lezi I RD
v Pta¢i oblasti Sumava, NP Sumava, EVL Sumava (stiet OP s plochou bydleni v
RD je nutné fesit v navazujicich fizenich).

BR 6 - Plocha bydleni v RD — zapadné od centralni ¢asti sidla Strazny

Pro tuto lokalitu bude zpracovan regulacni plan. Pro vizemi Fesené regulacnim
planem Ize povazovat tyto regulativy jako doporucené zadani a mohou byt dle RP
v priibéhu zpracovani RP upraveny. Do doby zpracovani RP jsou zdvazné.
Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace.
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Limity vyuziti uzemi - respektovat ochranné pasmo el. vedeni, lokalita lezi v Ptaci
oblasti Sumava, NP Sumava a EVL Sumava (stfet OP s plochou bydleni v RD je
nutné fesit v navazujicich fizenich).

BR 7 - Plocha bydleni v RD — zapadné od centralni ¢asti sidla Strazny.

Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — lokalita leZi v Pta&i oblasti Sumava, EVL Sumava, NP
Sumava. (stiet OP s plochou bydleni v RD je nutné fesit v navazujicich fizenich).

5RD

BR 26 - Plocha bydleni v RD — proluka v zapadni ¢asti sidla Strazny.
Limity vyuziti izemi — respektovat OP lesnich ploch, lokalita lezi v NP Sumava, EVL
Sumava, Pta&i oblasti Sumava.

1 RD

BR 40 — Plocha bydleni v RD — proluka v k. 0. Hlini$té, severné od sidla Strazny.
Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat OP lesnich ploch, lokalita lezi v CHKO
Sumava, EVL Sumava. (stfet OP s plochou bydleni v RD je nutné fesit

v navazujicich fizenich).

1 RD

BR 41 - Plocha bydleni v RD — severné od sidla Hlinisté.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace od jihu.

Limity vyuziti uzemi - respektovat ochranné pasmo zemédélského arealu, ochranné
pasmo vodniho zdroje, lokalita lezi v CHKO Sumava, EVL Sumava.

1 RD

Druh regulativii

Regulativ pro vystavbu

Plosné regulativy

Zastavénost budovami

maximalné 15%

Zastavénost celkova

maximalné 25%

Velikost stavebnich parcel

minimalné 1000 m?

Vyskové regulativy

Vyska budovy v NP

INP+P

Vyska budovy do hiebene v metrech

maximalné 9,5m

Hlavni vyuziti Kéd plochy
Plochy bydleni v rodinnych domech BR 1, BR 8,
BR 13, BR 38

- navrh (okrajové ¢asti a rozptylena zastavba)

Pripustné vyuziti

Bydleni v rodinnych domech a c¢innosti a dé&je stimto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejsi
samozasobitelské hospodafstvi, vestavéna obCanska vybavenost, administrativni zafizeni, obchody, provozovny sluzeb,
drobna femeslna a vyrobni zafizeni, kterd nezatézuji hlukem okolni bydleni (napfi. kadetnictvi, krejéovstvi), mala rekreacni
a sportovni zafizeni (bazény, prvky zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani
okolnich ploch. Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a gardze pro potieby vyvolané pfipustnym vyuzitim uzemi na
vlastnim pozemku, zfizovani mistnich komunikaci, nezbytna technicka infrastruktura, vefejna zelen.

Neptipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pripustné nebo podminéné, zejména veskeré Cinnosti narusujici venkovské prostiedi,
odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich
sluzeb a autobazary. Vystavba individudlni rekreace.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrzenych

plochéch:

BR 1 - Plocha bydleni v RD — severni okraj sidla Strazny.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, lokalita lezi
v Ptagi oblasti Sumava, Narodnim parku Sumava a EVL Sumava. (stiet OP

s plochou bydleni v RD je nutné fesit v navazujicich fizenich).

1 RD

BR 8 - Plocha bydleni v RD — vychodné od sidla Strazny smérem na Hliniste.
Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat OP vodovodu a kanalizace, lokalita lezi v Ptaci
oblasti Sumava, EVL Sumava, NP Sumava.

2RD

BR 13 - Plocha bydleni v RD — zapadni okraj sidla Hliniste.

Obsluha uizemi - ze stavajici mistni komunikace.
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Limity vyuziti izemi - lokalita lezi v NP Sumava, Pta&i oblasti Sumava, EVL
Sumava.

BR 38 — Plocha bydleni v RD — vychodné¢ od sidla Strazny.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi - respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, OP el. vedeni,
OP silnice I tf., lokalita lezi v CHKO Sumava, EVL Sumava.

2RD

Druh regulativii

Regulativ pro vystavbu

Plosné regulativy

Zastavénost budovami

maximalné 10%

Zastavénost celkova

maximalné 20%

Velikost stavebnich parcel

minimalné 2000 m?

Vyskové regulativy

Vyska budovy v NP

(vyskové usporadani novych staveb musi odpovidat dosavadnimu charakteru
staveb)

1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
+ moznost podsklepeni

Vyska budovy do hiebene v metrech

maximalné 7,5m

Hlavni vyuziti

Koéd plochy

Plochy bydleni v bytovych domech BB
- stav

Pripustné vyuziti

Bydleni v bytovych domech a cCinnosti a dé&je stimto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejsi
samozasobitelské hospodafstvi, vestavéna obcanska vybavenost, drobna zafizeni femeslna a vyrobni nenarusujici pohodu
bydleni (bez moznosti vyhlaseni ochranného pasma), mala sportovni zafizeni, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi. Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch.
Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potieby vyvolané piipustnym vyuZzitim uzemi na vlastnim pozemku,
ziizeni mistnich komunikaci, verejna zelen.

Nepftipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako piipustné, zejména vesSkeré Cinnosti narusujici venkovské prostiedi, odstavna stani a
garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni zafizeni, zatizeni dopravnich sluzeb a autobazary.
Vystavba samostatn¢ stojicich malometraznich objektli sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni bunky apod.).

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu

Plosné regulativy

N . PTIN" o
Zastavénost budovami maximalné + 15%

Zastavénost celkova maximalné 35%

Velikost stavebnich parcel minimalné 1000 m?

Vyskové regulativy

3 nadzemni podlazi
+ podkrovi
+ moznost podsklepeni

Vyska budovy

Vyska budovy do hiebene v metrech. maximalné 12,5m

Novée se zménou €. 1 stanovuji podminky pro vymezené plochy B-1 a B-2

Hlavni vyuziti Kéd plochy

Plochy bydleni B-1
- navrh

Ptipustné vyuziti

Bydleni v rodinnych domech a c¢innosti a d&je stimto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejsi
samozasobitelské hospodafstvi, vestavéna obCanska vybavenost, administrativni zafizeni, obchody, provozovny sluzeb,
drobna femeslna a vyrobni zafizeni, kterd nezatézuji hlukem okolni bydleni (napi. kadefnictvi, krejéovstvi), mala rekreacni
a sportovni zafizeni (bazény, prvky zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani
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okolnich ploch. Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potieby vyvolané pfipustnym vyuzitim uzemi na
vlastnim pozemku, zfizovani mistnich komunikaci, nezbytna technicka infrastruktura, vefejna zelen.

Neptipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné nebo podminéné, zejména veskeré Cinnosti narusujici venkovské prostredi,
odstavna stani a garadze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné gardze, ndkupni zatfizeni, zafizeni dopravnich
sluzeb a autobazary. Vystavba individualni rekreace.

Vymezeni zastavitelné plochy Pocet staveb na navrzené plose:

pocet staveb neuvaden, jedna se
velmi maly pozemek pfidany k
plose BR7, ktera byla vymezena
jiz v UP Strazny

B-1 - Plocha bydleni — zdpadn¢ od centralni ¢asti sidla Strazny.
Limity vyuziti uzemi — lokalita lezi v Ptadi oblasti Sumava, EVL Sumava, NP
Sumava. (stiet OP s plochou bydleni je nutné feSit v navazujicich fizenich).

Plosné a prostorové podminky Regulativ pro vystavbu
Plosné podminky

Zastavénost budovami maximalné 15%
Zastavénost celkova maximalné 25%
Velikost parcely dle grafické ¢asti
Vyskové podminky

Vyska budovy objekty budou ptizemni

s moznosti podkrovi

Hlavni vyuziti Kéd plochy

Plochy bydleni B-2
- navrh (okrajové ¢asti a rozptylena zastavba)

Pripustné vyuziti

Bydleni v rodinnych domech a c¢innosti a dé&je stimto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejsi
samozasobitelské hospodafstvi, vestavéna obcanska vybavenost, administrativni zafizeni, obchody, provozovny sluzeb,
drobna femeslna a vyrobni zafizeni, kterd nezatézuji hlukem okolni bydleni (napi. kadetnictvi, krejéovstvi), mala rekreacni
a sportovni zafizeni (bazény, prvky zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani
okolnich ploch. Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a gardze pro potieby vyvolané pfipustnym vyuzitim Gzemi na
vlastnim pozemku, zfizovani mistnich komunikaci, nezbytna technicka infrastruktura, vetejna zelen.

Neptipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pripustné nebo podminéné, zejména veskeré Cinnosti narusujici venkovské prostredi,
odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich
sluzeb a autobazary. Vystavba individualni rekreace.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrzené plose

B-2 - Plocha bydleni - k.u. Hlinisté.

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti tzemi — Chranéna krajinna oblast Sumava, Evropsky vyznamna IRD
lokalita Sumava, biosférickd rezervace UNESCO — Sumava, Chranénd oblast
piirozené akumulace vod Sumava, vzdalenost 50m od kraje lesa.

Plosné a prostorové podminky Podminky pro vystavbu
Plosné podminky

Zastavénost budovami maximalné 15%
Zastavénost celkova maximalné 25%
Velikost stavebni parcely dle grafické ¢asti
Vyskové podminky

Vyska budovy

objekty budou pfizemni

(vyskové uspotadani novych staveb musi odpovidat dosavadnimu charakteru s monosti podkrovi a podsklepeni

okolnich staveb)

Hlavni vyuziti Kéd plochy

Plochy ob¢anského vybaveni ov

— stav
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vyjima se plocha OV
jizné od OV11 dle
zmény €. 3

Pripustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vetejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, sportovni, vzdélavaci sluzby
netechnického charakteru, péci o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prodej,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vetejnych
prostranstvi. Pfipustné je zfizovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, Gifady statni spravy, sluzebny
policie, pozarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska apod., parkovaci a odstavna stani vyvolana funkénim vyuzitim tzemi,
plochy vetejné zelené vcetné architektonickych prvki parteru, nakupni zafizeni, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, ostatni
podnikani a sluzby, pokud nevyzaduji vyhlaseni OP a negativné neovliviiuji své okoli, nezbytna technicka infrastruktura.
Stavajici plocha ob&anského vybaveni, kde je umistén referat cizinecké a pohrani¢ni policie CR Dolni Silnice bude
i nadale plochou s vyuZitim pro policii CR.

Zménou ¢. 4 se vyslovné stanovuje na p.p.c. 482/2 v k.u. StraZny moZnost umistni 2 staveb hlavnich.

Neptipustné vyuziti
Cinnosti a déje, které nadmérné narusuji prostedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu
Plosné regulativy
Zastavénost budovami maximalné 25%
Zastavénost celkova maximalné 35%
Velikost stavebnich parcel minimalng 1500 m?
Vyskové regulativy
Vyska budovy 2 nadzemni podlazi
+ podkrovi

+ moznost podsklepeni

Vyska budovy do hiebene v metrech maximalné 11,5m

Zmeénou €. 1 se stanovuji podminky pro plochy VO-3 a OV-4:

Hlavni vyuziti Kéd plochy
Plochy ob¢anského vybaveni Oov-3
— stav

Ptipustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vefejné, sportovni, vzdélavaci sluzby* netechnického charakteru (nemaji negativni vlivy na okolni
prostedi — hluk, vibrace exhalace, prasnost, zastinéni...), vefejnou spravu, zafizeni pro obchodni prodej, stravovani, sluzby
vcetné sluzeb motoristim a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi. Pfipustné je
zfizovat a provozovat parkovaci a odstavna stani vyvoland funkénim vyuzitim uzemi, plochy vefejné zelené vcetné
architektonickych prvka parteru.

*Vzdélavacimi sluzbami jsou obecné myslena zafizeni jako napf. autoskoly, Skolici stfediska apod..

Limitem pro vyuziti této plochy je silni¢ni ochranné pasmo silnice 1/4. Funkcni vyuziti lokality bude podminéno splnénim
hygienickych limiti. Naklady pro pripadna opatreni (kterda budou v pripade potieby realizovana mimo silnicni pozemky)
neptijdou na vrub statu.

Plosné a prostorové podminky Podminky pro vystavbu

Plosné podminky

Zastavénost hlavni budovou maximalné 55%

Vyskové podminky

Vyska budovy objekty budou mit maximalné
2 nadzemni podlazi s moznosti

podkrovi a podsklepeni
Prostorové podminky nejsou presnéji specifikovany

Hlavni vyuziti Kod plochy
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Plochy ob¢anského vybaveni Ov-4
—navrh (,,u sjezdovky*)

Ptipustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vefejné, sportovni, sluzby netechnického charakteru (nemaji negativni vlivy na okolni prostiedi — hluk,
vibrace exhalace, prasnost, zastinéni...), zfizovani a provozovani parkovacich a odstavnych stani vyvolanych funkénim
vyuzitim Uzemi, plochy vefejné zelené vcetné architektonickych prvka parteru, nezbytna technicka infrastruktura.
Pfipustna je jedna vicetcelova stavba — obsluzny objekt, ktera mize obsahovat i malé obcerstveni a socialni zafizeni.

U plochy je pripustny prodej skipasti a zazemi pro obsluhu lyzafského arealu a hygienické zafizeni pro navstévniky
sousedni sjezdové trati.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrzenych
plochéach:
OV-4 - Plocha ob¢anského vybaveni — v k. 0. Hlinisté, severné od Strazného.
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace. 1
Limity vyuziti izemi — plocha lezi v NP Sumava, EVL Sumava a Ptaci oblasti.
Plosné a prostorové podminky Podminky pro vystavbu
Plosné podminky
Zastavénost budovami max. 200 m?
Vyskové podminky
Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
Hlavni vyuziti Kéd plochy
Plochy ob¢anského vybaveni OV 28
e Vyjima se plocha
OV10,0V11 a OV39

Pripustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, sportovni, vzdélavaci sluzby
netechnického charakteru, péci o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prode;j,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, bydleni, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi. Pfipustné je zfizovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ufady statni spravy,
sluzebny policie, pozarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska apod., parkovaci a odstavna stani vyvolana funkénim vyuzitim
uzemi, plochy vetejné zelené vcetné architektonickych prvki parteru, ndkupni zafizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot,
ostatni podnikani a sluzby, pokud nevyZzaduji vyhlaseni OP a negativn¢ neovliviiuji své okoli, nezbytna technicka
infrastruktura.

Podminéné vyuziti

Na plochach obcanského vybaveni sousedicich s komunikaci 1. tfidy, 1ze umistit stavby za ptedpokladu, zZe nebudou
ohrozeny nadmérnym hlukem.

Neptipustné vyuziti

Cinnosti a déje, které nadmérné naruguji prostiedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrZenych
plochach:

OV 28 - Plocha obcanského vybaveni — centralni ¢ast sidla Strazny.
Obsluha tzemi —

Limity vyuziti uizemi — respektovat OP vodovod, kanalizace, lokalita lezi v CHKO
Sumava a EVL Sumava.

Dle procenta zastavénosti

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu
Plosné regulativy
Zastavénost celkova maximalné 35%
Velikost stavebnich parcel minimalng 1500 m?
Vyskové regulativy
Vyska budovy v NP 2 NP

max. + 1P

+1PP
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Nové se zménou ¢. 2 stanovuji podminky pro FeSené plochy OV10 a OV39:

Hlavni vyuziti kéd plochy

Plochy ob¢anského vybaveni — navrh Oov10

Pripustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, sportovni, vzdélavaci sluzby
netechnického charakteru, péci o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prodej,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, bydleni, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
verejnych prostranstvi. Jsou pfipustné parkovaci a odstavné plochy vyvolané funkénim vyuzitim uzemi, plochy vetejné
zeleng v¢. architektonickych prvki parteru, ndkupni zatizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot, ostatni podnikéani a sluzby,
nezbytna technicka infrastruktura, pokud nevyzaduji vyhlaSeni ochranného pasma a negativné neovliviiuji své okoli.

Podminéné pripustné vyuziti

Umisténi staveb je podminéno splnénim hygienickych norem hluku bez omezeni provozu na silnici 1/4 a potieby
protihlukovych opatieni na pozemku silnice 1/4.

Umisténi staveb je podminéno dodrzenim vsSech navrhovanych opatfeni uvedenych v piedlozené akustické studii pro
zamér Viceucelové centrum a Casino Strazny.

Umisténi staveb je podminéno akceptovanim ochranného pasma COV.

Nepftipustné vyuziti

Jiné nez ptipustné a podminéné ptipustné ¢innosti jsou nepiipustné.

Podminky plosného a prostorového usporadani:

Zastavénost budovami: 36%
Zastavénost celkova (budovy + parkovaci plochy):70%
Pocet nadzemnich podlazi: max. 4

Dalsi podminky:

Pokud by doslo k navySeni intenzity v pfilehlém uzemi provozem vyuziti plochy OV10, bude pozadovano posouzeni
kapacity vcetné vyhodnoceni vlivu na bezpecnost a plynulost dopravy stavajici kfizovatky (pfipadné upravy silnice pak
bude hradit ten, kdo nartist zpasobil)

OV39ap.p.i 113,622 a

Plochy ob¢anského vybaveni — navrh 174 v k.ii. Strézny

Pripustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, sportovni, vzdélavaci sluzby
netechnického charakteru, péci o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prodej,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, bydleni, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
verejnych prostranstvi. Jsou pfipustné parkovaci a odstavné plochy vyvolané funkénim vyuzitim uzemi, plochy vetejné
zeleng v¢. architektonickych prvki parteru, ndkupni zatizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot, ostatni podnikéni a sluzby,
nezbytna technicka infrastruktura, pokud nevyzaduji vyhlaSeni ochranného pasma a negativné neovliviiuji své okoli.

Podminéné ptipustné vyuziti

Umisténi staveb je podminéno splnénim hygienickych norem hluku bez omezeni provozu na silnici /4 a potieby
protihlukovych opatieni na pozemku silnice 1/4.

Umisténi staveb je podminéno dodrzenim vSech navrhovanych opatfeni uvedenych v piedlozené akustické studii pro
zamer Viceucelové centrum a Casino Strazny.

Umisténi staveb je podminéno akceptovanim ochranného pasma COV.

Neptipustné vyuziti

Jiné nez pfipustné a podminéné pfipustné ¢innosti jsou nepfipustné.

Podminky plosného a prostorového usporadani:

Zastavénost budovami: 35%
Zastavénost celkova (budovy + parkovaci plochy): 96%
Pocet nadzemnich podlazi: max. 4

Dalsi podminky:
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Pokud by doslo k navyseni intenzity v pfilehlém uzemi provozem vyuziti plochy OV39, bude pozadovano posouzeni
kapacity vcetné¢ vyhodnoceni vlivu na bezpecnost a plynulost dopravy stavajici kiizovatky (pfipadné upravy silnice pak
bude hradit ten, kdo nartist zpasobil)

Zménou ¢. 3 se nové stanovuji podminky pro tyto plochy obéanského vybaveni OV 11, OV44 a OV45:

Hlavni vyuziti Kod plochy
Plochy ob¢anského vybaveni ov 11
- stav OV (jizné od OV11)

Pripustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vefejné, sportovni, sluzby netechnického charakteru, zfizovani a provozovani parkovacich a
odstavnych stani vyvolanych funkénim vyuzitim uzemi, plochy vefejné zelen¢ véetné architektonickych prvka parteru,
nezbytna technickd infrastruktura. Pfipustna je i jedna viceucelova stavba — obsluzny objekt, ktera bude obsahovat malé
obcerstveni, socialni zafizeni.

Nepftipustné vyuziti

Jsou takové ¢innosti a déje, které nadmerné€ narusuji prostredi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrzenych
plochéch:

OV 11 - Plocha ob¢anského vybaveni — v k. 0. Strazny, v centralni ¢asti sidla

Strazny.

Obsluha izemi — pies sousedni pozemek p.¢. -119/10 a dale na silnici p.¢. 519 k.u. neni stanoveno

Strazny

Limity vyuziti izemi — plocha lezi v CHKO Sumava, EVL Sumava a Pta¢i oblasti.

OV jizné od OV 11 v rozsahu dle zmény ¢. 3 — v k. 0. Strazny, v centralni Casti
sidla Strazny.

Obsluha izemi — na silnici p.¢. 519 k.0 Strazny neni stanoveno

Limity vyuZiti izemi — CHKO Sumava, Ptadi oblast Sumava, EVL Sumava.

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu
Plosné regulativy
Zastavénost budovami pro OV 11 max. 15%
Zastavénost budovami pro OV jizné od OV11 dle zmény €. 3 max. 25 %
Zastavénost celkova pro OV 11 max. 85%
Zastavénost celkova pro OV jizné od OV11 dle zmény €. 3 max. 70%
Vyskové regulativy
Vyska budovy 2 nadzemni podlazi

(s moznosti podsklepeni)
Vyska budovy do hiebene v metrech stavajici nebo max. 11,5m
Hlavni vyuziti Kéd plochy
Plochy ob&anského vybaveni OV 4, OV 45

Pripustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vetejné, sportovni, sluzby netechnického charakteru, zifizovani a provozovani parkovacich a
odstavnych stani vyvolanych funkénim vyuzitim uzemi, plochy vefejné zelené vcetné architektonickych prvku parteru,
nezbytna technicka infrastruktura. Piipustna je i jedna viceucelova stavba — obsluzny objekt, ktery bude obsahovat malé
obcerstveni, socialni zafizeni.

U plochy OV 44 se piedpoklada polyfunkéni vyuziti v rdmci staveb a zafizeni pro ob¢anské vybaveni.
U plochy OV 45 se primarn¢ piedpoklada vyuziti pro parkovisté pro max. 150 stani, nicméné je ptipustné i jiné
polyfunk¢ni vybaveni v ramci staveb a zatizeni obCanského vybaveni.

Neptipustné vyuziti

Jsou takové Cinnosti a déje, které nadmérné narusuji prostedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrZenych
plochach:

OV 44 - Plocha obc¢anského vybaveni — v k. 0. Strazny, jizn¢ od Strazného. neni stanoveno
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Obsluha uzemi — ze stavajici mistni ucelové komunikace
Limity vyuziti uzemi — plocha lezi v NP Sumava, EVL Sumava a Ptaci oblasti.

OV 45 - Plocha ob¢anského vybaveni — vymezuje pouze na p.¢. -74 stavebni a
severovychodni ¢asti p.¢. 420/2 pro parkovisté pro max. 150 parkovacich stani pro
osobni automobily, ale je pfipustné i jiné vyuziti. neni stanoveno
Limity vyuziti uizemi — respektovat OP lesnich ploch, OP silnice, NP Sumava, Ptagi
oblast Sumava, EVL Sumava.

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu

Plosné regulativy

Zastavénost budovami max. 45%

Zastavénost celkova max. 85%

Vyskové regulativy

Vyska budovy 2 nadzemni podlazi
(s moznosti podkrovi a

podsklepeni)
Vyska budovy do hfebene v metrech max. 9,5m

Zména & 4 UP Strazny dopliiuje novy typ funkcniho vyuZiti v této podobé:

Hlavni vyuziti Kod plochy
Plochy ob¢anského vybaveni OV 18
— prestavba

Pripustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, sportovni, vzdélavaci sluzby
netechnického charakteru, péci o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prodej,
télovychovu a sport, bydleni, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi. Pripustné je ziizovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ufady statni spravy,
sluzebny policie, pozarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska apod., parkovaci a odstavna stani vyvolana funkénim vyuzitim
uzemi, plochy vefejné zelen¢ vcetné architektonickych prvkt parteru, ndkupni zafizeni, ¢erpaci stanice pohonnych hmot,
ostatni podnikani a sluzby, pokud nevyzaduji vyhlaSeni OP a negativn€ neovliviiuji své okoli, nezbytna technicka
infrastruktura.

Podminéné vyuziti

Na plochach obcanského vybaveni sousedicich s komunikaci 1. tfidy, 1ze umistit stavby za predpokladu, ze nebudou
ohrozeny nadmérnym hlukem.

Neptipustné vyuziti

Vyuziti kterd nadmérné narusuji prostiedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrzenych
plochach:
OV 18 - Plocha ob¢anského vybaveni — v centralni ¢asti sidla Hliniste.
Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace. Dl . R
. e , - ., * e procenta zastaveénosti
Limity vyuziti uzemi — respektovat OP silnice, plocha lezi v CHKO Sumava a EVL P
Sumava.
Druh regulativi Regulativ pro vystavbu
Plosné regulativy
Zastavénost budovami maximalné 35%
Zastav&nost celkova maximalné 50%
Velikost stavebnich parcel stavajici
Vyskové regulativy
Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
+ moznost podsklepeni
Vyska budovy do hiebene v metrech maximaln¢ 9,5m

Zménou €. 4 se nove definuji podminky pro plochu OV 41 jako plochu ob¢anského vybaveni:
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Hlavni vyuziti Kod plochy
Plochy ob¢anského vybaveni ov 41
—navrh

Pripustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vetejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, sportovni, vzdélavaci sluzby
netechnického charakteru, péci o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prode;j,
télovychovu a sport, bydleni, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi. Pfipustné je ziizovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ufady statni spravy,
sluzebny policie, pozarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska apod., parkovaci a odstavna stani vyvolana funkénim vyuzitim
Gzemi, plochy vefejné zelen¢ véetné architektonickych prvki parteru, nakupni zafizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot,
ostatni podnikani a sluzby, pokud nevyzaduji vyhlaseni OP a negativné neovliviwyji své okoli, nezbytna technicka
infrastruktura.

Podminéné vyuziti

Na plochach obcanského vybaveni sousedicich s komunikaci 1. tfidy, lze umistit stavby za ptedpokladu, ze nebudou
ohrozeny nadmérnym hlukem.

Neptipustné vyuziti

Vyuziti kterd nadmérné narusuji prostiedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrzenych
plochéch:
OV 41 - Plocha ob¢anského vybaveni — v centralni ¢asti sidla Hliniste.
Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace. bl . st
Limity vyuziti izemi — respektovat OP silnice, plocha lezi v CHKO Sumava a EVL ¢ procenta zastavenosti
Sumava.
Druh regulativi Regulativ pro vystavbu
Plosné regulativy
Zastavénost budovami maximaln¢ 50%
Zastav&nost celkova maximalné 85%
Velikost stavebnich parcel minimalng 2000 m?
Vyskové regulativy
Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi

+ moznost podsklepeni
Vyska budovy do hiebene v metrech maximalné 9,5m
Hlavni vyuziti Kéd plochy
Plochy ob&anského vybaveni 0ov9, 0V 14, OV 17,
—navrh (okrajové ¢asti a rozptylena zastavba) OV 23,0V 33,0V 34,

Pripustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, sportovni, vzdé€lavaci sluzby
netechnického charakteru, péci o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prode;j,
télovychovu a sport, bydleni, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi. Pfipustné je zfizovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ufady statni spravy,
sluzebny policie, pozarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska apod., parkovaci a odstavna stani vyvolana funkénim vyuzitim
uzemi, plochy vetejné zelené vcetné architektonickych prvki parteru, nakupni zafizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot,
ostatni podnikani a sluzby, pokud nevyZzaduji vyhlaseni OP a negativné neovliviwuji své okoli, nezbytna technicka
infrastruktura.

Podminéné vyuziti

Na plochach obcanského vybaveni sousedicich s komunikaci I. tfidy, Ize umistit stavby za predpokladu, ze nebudou
ohrozeny nadmérnym hlukem.

Nepiipustné vyuziti

Vyuziti kterd nadmérné narusuji prostiedi, chovatelstvi, péstitelstvi, prumyslové vyroba a sklady.
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Vymezeni zastavitelnych ploch

Pocet staveb na navrzenych
plochéch:

OV 9 - Plocha ob¢anského vybaveni — zapadné od centralni ¢asti sidla Strazny.
Pro tuto lokalitu bude zpracovan regulacni plan. Pro vizemi Fesené regulacnim
planem Ize povazovat tyto regulativy jako doporucené zadani a mohou byt

v priibéhu zpracovani RP upraveny. Do doby zpracovani RP jsou zdvazné.
Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi — Pta¢i oblast Sumava, NP Sumava, EVL Sumava.

Dle RP

OV 14 - Plocha obc¢anského vybaveni - v proluce v centralni ¢asti sidla Hliniste.
Obsluha izemi — sjezdem ze silnice I11. tfidy.

Limity vyuziti izemi — respektovat ochranné pasmo silnice (stiet OP s plochou
bydleni v RD je nutné fesit v navazujicich fizenich), plocha lezi v NP Sumava, EVL
Sumava, PO Sumava.

Dle procenta zastavénosti

OV 17 - Plocha ob¢anského vybaveni — centralni ast sidla Rasnice.
Obsluha izemi - ze stavajici komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat OP silnice. Plocha lezi v CHKO Sumava a EVL
Sumava.

Zastavénost budovami —
maximalné 10%
Zastavénost celkova —

maximalné 20%

OV 23 - Plocha ob¢anského vybaveni — v blizkosti hrani¢niho ptechodu.

Do celkové zastavénosti budovami se nezapocitava zastavéna plocha pod urovni
terénu se stresni ozelenénou plochou plynule navazujici na okolni terén a svym
rozsahem nepresahujici plochu zastavénosti budovami na urovni terénu.

Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Gzemi — respektovat OP lesnich ploch, OP silnice, NP Sumava, EVL
Sumava, Pta&i oblast Sumava.

Zastavénost budovami —
maximalné 10%
Zastavénost celkova —

maximalné 20%

OV 33 - Plocha obcanského vybaveni — zapadni okraj sidla Hliniste.
Obsluha izemi — z mistni komunikace

Limity vyuziti izemi — respektovat OP silnice, plocha lezi v CHKO Sumava a EVL
Sumava.

Dle procenta zastavénosti

OV 34 - Plocha obcanského vybaveni — centralni ¢ast sidla Hliniste.
Obsluha izemi — z mistni komunikace

Limity vyuziti uzemi — respektovat OP lesnich ploch, silnice, el. vedeni, vodovodu,
plocha lezi v CHKO Sumava a EVL Sumava.

Dle procenta zastavénosti

OV 41 - Plocha ob¢anského vybaveni — v centralni ¢asti sidla Hliniste.
Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat OP silnice, plocha lezi v CHKO Sumava a EVL
Sumava.

Dle procenta zastavénosti

Druh regulativi

Regulativ pro vystavbu

Plosné regulativy

Zastavénost budovami

maximalné 25%

Zastavénost celkova

maximalné 35%

Velikost stavebnich parcel

minimalné 2000 m?

Vyskové regulativy

Vyska budovy

1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
+ moznost podsklepeni

Vyska budovy do hiebene v metrech

maximalng 9,5m

Hlavni vyuziti Kod plochy
Plochy ob¢anského vybaveni OV 15,0V 22
0OV 43

—navrh (,,u celnice®, ,,u sjezdovky*)

Pripustné vyuziti

Vyuziti poskytujici vefejné, sportovni, sluzby netechnického charakteru, zfizovani a provozovani parkovacich a
odstavnych stani vyvolanych funkénim vyuzitim uzemi, plochy veiejné zelen¢ véetné architektonickych prvki parteru,
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nezbytna technickd infrastruktura. Pfipustna je i jedna viceucelova stavba — obsluzny objekt, ktera bude obsahovat malé
obcerstveni, socialni zafizeni.

U plochy OV 15 je navic ptipustny prodej skipasi a zdzemi pro obsluhu lyZaiského aredlu a hygienické zatizeni pro
navstévniky sousedni sjezdové trati.

Nepftipustné vyuziti

Jsou takové ¢innosti a dé€je, které nadmern€ narusuji prostredi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrzenych
plochéch:

OV 15 - Plocha ob¢anského vybaveni — v k. 0. Hlinisté, severné od Strazného.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace. 1
Limity vyuZiti izemi — plocha lezi v NP Sumava, EVL Sumava a Ptadi oblasti.

OV 22 - Plocha ob¢anského vybaveni — v blizkosti hrani¢niho ptechodu.
Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace.

. 1
Limity vyuziti izemi — respektovat OP lesnich ploch, OP silnice, NP Sumava, Ptaci
oblast Sumava, EVL Sumava.
OV 43 - Plocha ob¢anského vybaveni — v blizkosti sjezdovky severn¢ od sidla
StraZny. 1

Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti izemi — respektovat NP Sumava, Ptadi oblast Sumava, EVL Sumava.

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu

Plosné regulativy

Zastavénost budovami max. 25 m?

Zastavénost celkova max. 200 m?

Vyskové regulativy

Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
(bez podsklepeni)

Vyska budovy do hiebene v metrech maximaln€ Sm

Hlavni vyuziti Koéd plochy

Plochy ob¢anského vybaveni — sportu 0S 12

—navrh

Pripustné vyuziti

Hromadné provozovani obcanského vybaveni — sportu, sportovnich aktivit, zabavy a rekreace, zafizeni pro télovychovu
a sport, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.
Pripustné je ziizovat sportovisté a hfiste, détské hiiste, jednoduché stavby (s vyjimkou staveb pro individualni rekreaci)
souvisejici s vytvorenim technického, socialniho a obcanského zazemi (tribuny, Satny, socialni zafizeni, bufety).

Nepftipustné vyuziti

Ostatni funkce, neuvedené jako piipustné, zejména stavby individualni rekreace, jakékoli ¢innosti a funkéni vyuziti,
které jsou nebo by mohly byt v rozporu s funkei hlavni, popt. by branily tomuto funkénimu vyuziti.

Vymezeni zastavitelnych ploch Pocet staveb na navrzenych
plochéch:

OS 12 - Plocha ob¢anského vybaveni — sportu — vychodné od centralni ¢asti sidla.

Limity vyuziti uzemi — respektovat OP el. kabelu, kanalizace, vodni tok, lokalita Dle procenta zastavénosti

lezi v CHKO Sumava, EVL Sumava.

Druh regulativi Regulativ pro vystavbu

Plosné regulativy

Zastavénost budovami maximalné 25%

Zastavénost celkova (mimo plochy hiist) maximaln€ 35%

Velikost stavebnich parcel minimalné 2500 m?

Vyskové regulativy

Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
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+ moznost podsklepeni
Vyska budovy do hiebene v metrech maximalné 11,5m
Hlavni vyuziti Kod plochy
Plochy ob¢anského vybaveni — sportu (sjezdovky) OSS
— stav

Pripustné vyuziti

Hromadné provozovani sportovnich aktivit, zabavy a rekreace. Zahrnuji pozemky a zafizeni pro télovychovu a sport,
sluzby a pozemky vetejnych prostranstvi. Pfipustné je zfizovat sportovisté a hfiste, ,,U* rampy, malé skokanské mustky,
détské lyzaiské hiisté, souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu.

Neptipustné vyuziti
Ostatni funkce, neuvedené jako pfipustné a vystavba jakychkoliv budov.

Cinnosti zemédélské vyroby a zemédélskych provozl — zahradnické a zelinarské arealy, chovatelské arealy, zemédélské
a zpracovatelské provozovny. Pripustné je zfizovat skladové prostory a zafizeni poskytujici zemédélské sluzby a obchod,
parkovaci a odstavna stani pro potfebu olanou 7itim uzemi, nezbytna technicka a dopravni infrastruktura.

¢i rodinné domy pro bydleni osob pfimo spojenych s provozem dané

Jsou veskeré ¢innosti vyzadujici ochranu pted zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nepiipustné je ziizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potfebu provozovatele. V pasmu
hygienické ochrany nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou ochranu (Skolskych a détskych
zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnic potravinarskym, t€lovychovnym a rekrea¢nim ucelim atd.).

Zastavénost budovami maximalné 25%
Zastavénost celkova maximalné 35%
Velikost stavebnich iarcel minimalng 2500 m?
Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ pidni prostor
+ moznost podsklepeni
Vyska budovy do hfebene v metrech. maximalné 9,5m

Zménou €. 3 se nové pridava pod ro smiSené plochy vyroby a skladovani — agrofarma, staje

VZa — agrofarma, vylu¢né podnikatelské stavby a zafizeni v zemédélské prvovyrobé mensiho a stfedniho rozsahu

s dirazem na ekoloiické a tradi¢ni iﬁSObi zemédélstvi, nasledné iracova’mi mistnich ﬁroduktﬁ

Provozni byty ¢i rodinné domy pro bydleni osob pfimo spojenych s provozem dané vyroby, provozy zpracovatelské
navazujici na zemédélskou prvovyrobu, agroturistika, infocentrum, Skolici a vzdélavaci zafizeni, nezbytna dopravni a
technickd infrastruktura pfimo souvisejici s pfipustnym a podminénym vyuzitim.




Str. 41 z 50

Ve kromé vyse uvedeného.

Zastavénost budovami pro VZa maximalné 25%
pro VZal maximalné 70%
Zastavénost celkova pro VZa maximalné 50%

pro VZal maximalné 75%

Velikost stavebnich iarcel nestanovuje se

Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ pldni prostor
+ moznost podsklepeni
Vyska budovy do hiebene v metrech. max. 9,5m

ustajeni koni nebo dobytka v navaznosti na vyb¢hy ve volné krajin€, zménou ¢. 4 s doplnénim jizni ¢asti stavajici plochy
zemédéské vyroby na zapadnim okraji sidla Hlinisté

VZs1 — ustajeni koni v ndvaznosti na vybéh ve volné krajiné

VZs2 — ustajeni dobytka v navaznosti na vybéh ve volné krajiné

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura pfimo souvisejici s pfipustnym vyuzitim

Vse kromé vyse uvedeného.

Zastavénost budovami pro VZs1 max. 100 m?
pro VZs2 max. 600 m?
Zastavénost celkova + max. 20% k zastavéni budovami
Velikost stavebnich iarcel nestanovuje se
Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ pudni prostor
Vyska budovy do hiebene v metrech. max. 9,5m

Vyluéné podnikatelské, primyslové a vyrobni, pfipustné je zfizovat sklady, skladové plochy a komunalni provozovny,
zafizeni pro obchod a administrativu, parkovaci a odstavna stani, nakupni zafizeni, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

pro bydleni osob pfimo spojenych s provozem dané vyroby.

Samostatné bydleni vSech forem, zafizeni vyzadujici mimofadnou ochranu ohrozujici prostiedi (hlukem, vibracemi,
prachem, pachem, exhalacemi). U objektt pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost zfizeni pasem hygienické ochrany
zajisténo, aby objekty byly vyuzivany jen k takovym ¢innostem, aby se nepfiznivé vlivy z provozu na okoli neprojevovaly
mimo hranice vlastniho pozemku nadmérné.
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Zastavénost budovami maximalné 25%
Zastavénost celkova maximalné 35%

. , e 71X 2
Velikost stavebnich parcel minimalné 2500 m

Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ pidni prostor
+ moznost podsklepeni

Vyska budovy do hiebene v metrech. maximalné 11,5m

Umistovani staveb a zatizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a COV, elektiinu, plyn, teplo, spoje
a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpadl, vodohospodaiské plochy apod.), bezprostfedné
souvisejici s danou funkei technické infrastruktury a obsluhy uzemi. Déle je pfipustné provozovat stavby pro vyrobu
drobnéjsiho charakteru, parkovaci, odstavna stani a garaze na vlastnim pozemku pro potfebu vyvolanou timto funkénim
vyuzitim Gzemi svym charakterem funkci a méfitkem odpovidajici.

Jsou veskeré Cinnosti vyzadujici ochranu pfed zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nepfipustné je zfizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potfebu provozovatele. V pasmu
hygienické ochrany nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou ochranu (Skolskych a détskych
zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinaiskym, t€lovychovnym a rekrea¢nim uéelim atd.).

TI 29 — Plocha technické infrastruktury — trafostanice - v zapadnim okraji sidla Strazny.

Limity vyuziti izemi — plocha lezi v NP Sumava, Pta¢i oblasti Sumava a EVL Sumava.

TI 30 - Plocha technické infrastruktur;vf — trafostanice - situE)vané v jihovycvhodni ¢asti sidla Strazny.

Limity vyuziti uzemi — plocha lezi v NP Sumava, Ptaci oblasti Sumava a EVL Sumava.

TI 31 — Plocha technické infrastruktury — trafostanice - situovana v centralni ¢asti sidla Strazny.

Limity vyuziti tizemi — plocha lezi v CHKO Sumava a EVL Sumava.

TI 32 — Plocha technické infrastruktury — trafostanice - na vychodnim okraji k. 0. Strazny.

Limity vyuziti izemi — plocha lezi v NP Sumava, Pta¢i oblasti Sumava a EVL Sumava.

TI 36 — Plocha technické infrastruktury — trafostanice — centralni ¢ast sidla Hlinisté

Limity vyuziti tzemi — respektovat OP lesnich ploch, plocha lezi v CHKO Sumava a EVL Sumava.

TI 37 —Plocha technické infrastruktury — trafostanice — Silnice

TI-01 — Plocha technické infrastruktury — plocha pro vybudovani objektu a/nebo objekti a zafizeni pro ¢erpani
pitné vody z vodniho zdroje, jizné od sidla Hlinisté, na hranici s RBK

TI-02 - plocha technické infrastruktury — plocha pro protipovodiiova opati‘eni, blize nespecifikovana, lezi v RBK
Limity vyuziti izemi — respektovat OP lesnich ploch, silnice, plocha lezi v NP Sumava, EVL Sumava a Pta¢i oblasti

Sumava, respektovat podminky ochrany prvkt USES nadregionélni a regionalni urovné dle AZUR a ochranné pasmo
silnice 1/4 u plochy TI-01 a TI-02

Plochy silni¢ni dopravy zahrnujici silni¢ni pozemky silnic L., II. a III. tfidy a mistnich komunikaci, véetné pozemk, na
kterych jsou umistény soucasti komunikace, naptiklad naspy, zafezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izola¢ni zelené, a
dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, naptiklad autobusové zastavky, termindly, odstavna
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stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové gardze a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby
pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice pohonnych hmot. Cyklisticka a pési komunikace véetné chodnikt a zelenych past
v navrzené vystavbé. Plochy uréené pro umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody,
kanalizaci, elektfinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostfedné souvisejici s
danou funkci technické infrastruktury a obsluhy izemi.

Neptipustné vyuziti

Jiné nez piipustné vyuziti izemi je neptipustné.

Vymezeni zastavitelnych ploch

DI 27 - Plocha dopravni infrastruktury - parkovisté — severni okraj sidla Strazny.
Limity vyuziti izemi — lokalita leZi astedné v NP Sumava a &asteéné v CHKO Sumava, EVL Sumava a Ptadi oblasti
Sumava.

Hlavni vyuziti Koéd plochy

Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen VPZ

— stav, navrh VPZ 18, VPZ 19,
VPZ 20, VPZ 21,
VPZ 35

Ptipustné vyuziti

Pripustné je zfizovat stezky pro pé€si i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli¢ni mobiliaf, pomniky, pamatniky,
vysazovat aleje, vysadba zelené¢ obecné, stavby pé&Sich komunikaci, drobné stavby informacniho charakteru (mapy,
poutace, vyvesky), obsluzné komunikace, parkovaci stani vyvoland vyuzitim uzemi, stavby souvisejici s vytvorenim
technického zazemi a technické infrastruktury.

Poznamka (ze SZ):

vvvvv

je 12 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 10,5 m.

(2) Nejmensi sitka vetejného prostranstvi, jehoz soucésti je pozemni komunikace zpfistupniujici pozemek rodinného domu,
je 8 m. Pii jednosmérném provozu lze tuto Sitku snizit az na 6,5 m.

(3) Soucasti vefejného prostranstvi vymezeného podle odstavcll 1 a 2 je nejméné jeden pruh vyhrazeny pro péesi v
minimalni Sifce 2 m umoziujici bezbariérové uzivani.

(4) Pozemky vefejnych prostranstvi uréenych k uzivani osobami uvedenymi v § 2 odst. 2 pism. e) stavebniho zdkona se v
zastavitelnych plochach vymezuji o minimélni rozloze 500 m?) a minimalni §ifce 10 m ve vzajemnych dochazkovych
vzdalenostech 300 m. V odivodnénych pifpadech se vymezuji o minimalni rozloze 1 000 m?)ve vzajemnych
dochazkovych vzdalenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapocitava dopravni prostor mistni komunikace ur¢eny pro
odstavovani a pohyb motorovych vozidel. Tyto pozemky mohou byt nahrazeny ¢astmi vefejné pfistupnych pozemkt
staveb obCanského vybaveni v ptilehlém tizemi ¢i jinymi vefejnymi prostranstvimi spliiujicimi tyto parametry.

Neptipustné vyuziti

Jiné nez piipustné vyuziti izemi je neptipustné.

Vymezeni zastavitelnych ploch

VPZ 18 - Plocha veiejnych prostranstvi — vefejna zeleli - prostor mezi piivodni a novou silnici v Rasnici.
Limity vyuZiti izemi — respektovat OP silnice, plocha lezi v CHKO Sumava a EVL Sumava.

VPZ 19 - Plocha veiejnych prostranstvi — veiejna zeleli - prostor mezi piivodni a novou silnici v Rasnici.
Limity vyuZiti izemi — respektovat OP silnice, plocha lezi v CHKO Sumava a EVL Sumava.

VPZ 20 - Plocha veiejnych prostranstvi — veiejna zeleii - prostor mezi piivodni a novou silnici v Rasnici.
Limity vyuziti izemi — respektovat OP silnice a kanalizace, plocha lezi v CHKO Sumava a EVL Sumava.

VPZ 21 - Plocha verejnych prostranstvi — vefejna zelei - v blizkosti hrani¢niho ptechodu.
Limity vyuZiti izemi — respektovat OP lesnich ploch, NP Sumava, EVL Sumava, Pta¢i oblast Sumava.

VPZ 35 - Plocha verejnych prostranstvi — verejna zelei - v prostoru okolo kaplicky v centralni ¢asti sidla Hliniste

Limity vyuziti tzemi — respektovat OP silnice, lesnich ploch, EVL Sumava a CHKO Sumava, respektovat kulturni
hodnotu — kapli¢ku.

Hlavni vyuziti Kéd plochy

Plochy verejnych prostranstvi - lesopark VPL 25
—navrh
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Pripustné vyuziti

Podminkou je aplikace jen geograficky ptivodni vegetace, krajinna zelen, pfirodé¢ blizké porosty a dfeviny, travni porosty,
parkové upravena verejna prostranstvi, solitéry s podrostem bylin. Pfipustné je osazovat drobnou architekturu, drobné
stavby informacniho charakteru (mapy, poutace, vyvésky), zfizovat stavby pésich komunikaci, vysazovat aleje, apod.
nezbytna technickd a dopravni infrastruktura.

Neptipustné vyuziti

Veskeré vyuziti neuvedené jako pfipustné, zejména veskeré stavby.

Vymezeni zastavitelnych ploch

VPL 25 - Plocha verejnych prostranstvi — lesopark - situovand v blizkosti hrani¢niho piechodu.
Limity vyuZiti izemi — respektovat OP silnice, OP lesnich ploch, NP Sumava, EVL Sumava, Pta¢i oblast Sumava.

Hlavni vyuziti Kdéd plochy
Plochy vodni a vodohospodarské - vodni toky a plochy |V
— stav

Pripustné vyuziti

Vodni plochy a toky, chovné rybniky, rekreacni nadrze a ostatni vodni dila, je mozno zfizovat premosténi a lavky, stavidla
a hraze, krmné zafizeni pro chovné rybniky, pro rekreacni vodni plochy, mola, pfistavisté a jind sportovni zafizeni,
vystavba tech. infrastruktury.

Neptipustné vyuziti

Jina neZ hlavni a pfipustnd funkce uzemi je nepfipustna.

Hlavni vyuziti Kdéd plochy
Plochy vodni a vodohospodarské - mokirady VM
— stav

Pripustné vyuziti

Volné rostouci porosty, bichové porosty kolem vodoteci, kfoviny, stromofadi, extenzivné vyuzivané travni a luéni
porosty, mokfady. Plochy zatazené mezi prvky USES je pfipustné obhospodatovat v souladu s pozadavky ochrany
ptirody (ty jsou specifikovany napfi. v textovych ¢astech schvalenych materiald USES, v planech péce apod.).

Podminéné vyuziti

Ztizovat a provozovat na téchto izemich zatizeni bezprostfedné souvisejici s vyuzitim izemi, za podminky ze zplsob
vyuziti uzemi umozni jeho bezodkladné navraceni, nedochdzi-li ke zméné charakteru tizemi a krajinného razu. Lze
realizovat opravy a udrzbu obsluznych komunikaci, opravy, udrzbu a vystavbu polnich cest, kanalizace, vodovodu,
meliorace, elektrické vedeni VN a NN, dalkové a telekomunikacéni kabely. Lze povolovat doCasné stavby pro zabezpeceni
zemédelské Cinnosti (malé seniky), lesnické, myslivecké a rybnikarské Cinnosti (kazatelny, krmelce, posedy, oplocenky,
sklady krmiva u rybnikil) a zalesnéni.

Neptipustné vyuziti

Ztizovat a provozovat na téchto uzemich jakakoliv zafizeni (zejména stavby), kterd nejsou uvedena jako pfipustna nebo
podmingéna.

Hlavni vyuziti Kéd plochy
Plochy lesni L
— stav

Ptipustné vyuziti

Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy tizemi, realizace USES, opatfeni pro udrzeni vody
v krajing, zachyceni piivalovych destl, protipovodiova a protierozni opatieni a dalsi opatieni ptispivajici k vyssi retencni
schopnosti krajiny. Dale uc¢elové komunikace naucné stezky, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu s potahem, na koni
a pro jizdu na lyzich a na sanich.

Podminéné vyuziti

Pouze nezbytné¢ nutné stavby a zafizeni pro hospodateni v lese, pro myslivost a ochranu piirody.

Pouze nezbytn¢ nutné stavby dopravni a technické infrastruktury.

Dostavby a ptistavby malého rozsahu stavajicich trvalych staveb na vlastni pozemku (nérist plochy o max. 20 % prvotné
zkolaudované plochy).

Neptipustné vyuziti
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Vsechny cinnosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavby objektil bydleni, sportu a rekreace, individualni
rekreace, dale objektd, které by mohly slouzit k bydleni a rekreaci,..).

Hlavni vyuziti Koéd plochy
Plochy zemédélské - trvaly travni porost TP
— stav TI 02

Pripustné vyuziti

Je provadét na téchto uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, ornou ptdu a plochy lesni) za splnéni vsech
zakonnych podminek, zfizovat a provozovat na téchto uzemich sité a zafizeni tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a
zasobovani prilehlého uzemi, Gi¢elové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto izemi, dale pé&si, cyklistické a
ucelové komunikace, komunikace pro jizdu s potahem, na kole a pro jizdu na lyzich a na sanich, dostavby stavajicich
trvalych staveb na vlastnim pozemku.

Na plose s kodem TI 02, ktera zlstava trvale travnim porostem, je navrzena zména €. 3 realizace protipovodinovych
opatfeni, plocha je tedy zaroven i technickou infrastrukturou.

Nepfiipustné vyuziti

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni funkce a piipustné je toto zemi nezastavitelné.

Hlavni vyuziti Koéd plochy
Plochy zemédélské - orna pida oP

- stav

Ptipustné vyuziti

Piipustné je provadét na téchto tzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za spIlnéni vSech zakonnych
podminek. Pfipustna jsou protierozni opatieni - budovani zachytnych piikopl kolem ohrozenych pozemku, ziizovani
obdélavanych nebo zatravnénych prileht, terasovani svazitych pozemku, znovuziizovani mezi, zfizovat a provozovat na
téchto uzemich sité a zafizeni tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zasobovani ptilehlého tizemi, Gcelové a mistni
komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto uzemi.

Nepiipustné vyuziti

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni funkce a piipustné je toto izemi nezastavitelné.

Hlavni VyuZiti Kod plochy
Plochy smiSené nezastavéného uzemi — ostatni plochy (0
— stav

Ptipustné vyuziti

Plochy zafazené i nezafazené mezi prvky USES je piipustné obhospodafovat v souladu s pozadavky ochrany pfirody. Ve
volné krajiné je podminéné realizovat vystavbu ucelovych komunikaci, polnich cest, technické infrastruktury, zfizovani
mensich vodnich ploch, zalesnéni. Doporucena je vysadba aleji a ochranné zelené. Lze povolovat lesnické, myslivecké a
rybnikafské Cinnosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybnika).

Ptipustné je provadét na téchto tzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za splnéni vSech zakonnych
podminek.

Nepfiipustné vyuziti

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni funkce a piipustné je toto izemi nezastavitelné (napiiklad sklady, chaty, chalupy).

Hlavni VyuZiti Kod plochy
Biokoridor — regionalni, lokalni RBK -2, 4, 6, 8,10,13, 15

24, 26, 27, 29, 31, 32, 34,
36, 38, 40, 41, 42, 44, 45,
47, 48, 50

Ptipustné vyuziti

Je souc¢asné vyuziti a budouci vyuziti ploch zdvazné navrzené platnou UPD, dale vyuziti, které zajiituje vysoké zastoupeni
druhi organisml odpovidajicich trvalym stanovistnim podminkam pfi béZném extensivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodareni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru, jiné jen
pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, pfitom nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti a pfirodni funkce
soucasnych funkénich biokoridort.
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Podminéné vyuziti

Funk¢ni vyuziti pouze nezbytné nutné liniové stavby kiizici biokoridor, vodohospodéiska zatizeni, COV atd., pii co
nejmensim zdsahu a naruseni funk¢nosti biokoridoru.

Neptipustné vyuziti

Zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou¢asny stupeii ekologické stability daného uzemi zafazeného do USES
(zmény druhu pozemku s vys§im stupném ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické stability, napft. z louky
na ornou ptdu), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci biokoridoru, jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by
znemoznily nebo ohrozily zalozeni chybé&jicich ¢asti biokoridort, rusivé ¢innosti, jako je umistovani staveb, odvodiovani
pozemkd, t€Zba nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti podminénych.

Hlavni vyuziti Kéd plochy
Biocentrum — regionalni, lokalni RBC- 1,7,12
_ stav, navrh LBC-3,5,9, 11, 14, 16, 18,
21, 25, 28, 30, 33, 35, 37,
39, 43, 46, 49, 51, 52

Ptipustné vyuziti

Sou¢asné vyuziti a budouci vyuziti ploch zdvazné navrzené platnou UPD, vyuziti, které zajiit'uje piirozenou druhovou
skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovi$tnim podminkam, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu. Nesmi dojit
ke znemoznéni navrhovaného vyuziti nebo zhorSeni piirodni funkce soucasnych ploch USES.

Podminéné vyuziti

Jsou, a to pouze ve vyjimecnych piipadech, nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodaiska zatizeni, COV atd., pfi co
nejmensim zasahu do biocentra a naruseni jeho funkénosti

Neptipustné vyuziti

Zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou¢asny stupeii ekologické stability daného uzemi zafazeného do USES
(zména druhu pozemku s vyss$im stupném ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické stability, napt. z louky
na ornou pidu), déle pak zmény, které jsou v rozporu s funkei téchto ploch v USES, jakékoliv zmény funkéniho vyuziti,
které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter, nebo izemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich, rusivé
¢innosti jako je umistovani staveb, odvodilovani pozemkd, té¢Zba nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti piipustné a
podminéné.

PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH - VYSTUPNI LIMITY

Navrhované funkéni vyuziti ploch dotéenych piredpokliadanou zvySenou hygienickou zatézi (napi. hlukem, prachem)
uvnité hlukovych isofon, navrhovanych ochrannych pasem apod. miiZe byt realizovano teprve po provedeni
takovych opatreni, ktera zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou hygienickou zatéZ a vSechny zjiSténé negativni
vlivy.

V navrhovanych OP neni dovoleno takové vyuziti, které by znemoZnilo navrhované vyuziti, dile zde neni dovoleno
povolovat Zadné stavby ani docasné vyjma navrhovanych staveb dopravy a tech. infrastruktury (a staveb pifimo
souvisejicich), pro které je toto izemi chranéno. Toto uizemi je nutno chranit z diivodu zajiSténi prostoru pro
umisténi téchto staveb v navazujicich Fizenich (vCetné prostoru pro OP plynoucich z pfisluSnych pravnich
predpisii), dale prostor pro jejich realizaci a popFipadé také nasledny pristup k nim.

DOPRAVNI ZARIZEN{
Podminkou povolovani staveb je pokryti potieb parkovani, odstavnych stani a garazi pro jednotliva funkéni vyuziti na
vlastnim pozemku, a to jiz jako soucast stavby.

MAX. HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU COV

V sidlech Strazny, Hlinisté a Rasnice je okolo navrhovanych ploch pro COV navrzena maximalni hranice negativniho
vlivu COV pro tizemi, které je COV ovlivitovano. V budoucnu nesmi vyhlasované ochranné pasmo tuto max. hranici
piekrocit.

OCHRANA PRED ZVYSENOU HYGIENICKOU ZATEZI
V chranéném venkovnim prostoru, venkovnim prostoru staveb a vnitinich prostorach staveb pfi silnici . a I11. tf. a
navrhovanych trafostanic dodrzovat nejvyse pfipustné hodnoty hluku.

PLOCHY PRO PRISTUP K VODNIM TOKUM
Podél vodoteci bude zachovan piistupny pruh pozemki v §ifce 8m od biehové hrany. V zaplavovaném uzemi podél tokt
navrhujeme trvalé travni porosty s vylouc¢enim orné pudy.
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opatreni, staveb a opatreni k zajiSCovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkiim a
stavbam vyvlastnit

Néavrh vetejné prospésnych staveb je vyznacen v samostatném vykresu — Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a

asanaci, v Hlavnim vykresu a Koordina¢nim vykresu.

1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENIi, U KTERYCH JE

MOZNO UPLATNIT VYVLASTNENI

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Zména ¢.1 UP Strazny nevymezuje nové vefejné prospésné stavby, vefejné prospéina opatieni ani opatieni k zajistovani
obrany a bezpecénosti statu a plochy pro asanaci. Lokalitou OV-3 prochazi plocha vefejné prospésné stavby, ktera je
prevzata z UP Strazny a Zménou &.1 UP StraZny neni tato plocha ménéna — ziistavé v platnosti.
Vyse uvedena vetejné prospésna stavba vysokotlakého plynovodu s ozna¢enim ,,Ep9 - VTL plynovod Lenora - Strazny —
Horni Vltavice* se zmé&nou &. 3 UP rusi.

A 2 i KATASTRALNI | PREDKUPNI
KOD UCEL PARCELA CiSLO OZEMI PRAVO
Navrh plochy pro trafostanici T13 s el. 452/1,496/1, 429/1, Meéstys
TI-E1 | vedenim VN 22 kV 426/3, 429/2, 426/6, Strazny Strazny
427/3,427/1, 426/1
TLE? Navrh plochy pro trafostanici T14 s el. 5/1,5/3,11/7, 129/11, Meéstys
vedenim VN 22 kV. 129/6, 129/7 Strazny Strazny
TI-E3 | Navrh plochy pro trafostanici T15 4072 Strazny Me,s:c S
Strazny
99/1, 100/9, 100/10, Strazny
99/3, 518/1, 169/1,
TL.E4 Navrh plochy pro trafostanici T16 s el. 517/1,517/2, 194/1 M¢stys
vedenim VN 22 kV 93/25, 184/25, 93/29, Strazny
57/45,194/2, 183, 94/3, Hlinisté
93/20,184/36
39/2,19/2,32/2,32/1,
Navrh plochy pro trafostanici T17 s 1973, 32/8, 376/4, 25/4, o Méstys
TEES | yabelovym piivodem VN 22 kV 32110, 32/16, 32/18, Silnice Strazny
32/19, 32/3, 32/20,
350/6, 350/4, 58/2, 58/1
. .. gy Méstys
TI-E6 | Navrh plochy pro trafostanici T9 24/1, 5/8 Hliniste L
Strazny
TI-V1 | Navrh plochy pro vodovodni fad 519, 103/3, 529/2, 102/1,
100/1, 100/4, 100/5, Strazny Mast
100/6, 518/3, 518/1 S treaszz;
183, 184/31, 195/3,
184/1 Hlinisté
TI-V2 | Navrh plochy pro vodovodni fad 468, 487, 526,488 Strazny
262/12,262/14,262/16, Meéstys
320, 200/1, 321, 304/1, Hliniste Strazny
262/10, 323/1, 262/1
TI-V3 | Navrh plochy pro vodovodni fad 374/6,374/12, 374/5, Méstys
501/1, 505/1, 4, 424/5, Strazny Strazny
590/8, 519, 497/2
TI-V4 | Navrh plochy pro vodovodni fad a vodni 492/42, 492/41,492/40,
zdroje 492/26, 492/15, 492/26, Strazny Méstys
493/30, 493/8 Strazny
924/3, 1046/2, 924/1 Sv. Hory
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TI-K1 | Navrzena splaskova kanalizace 519,497/2 Strazny Meéstys
1046/2 Sv. Hory Strazny
TI-K2 | Navrzena splaskova kanalizace 505/1, 4, 424/5, 590/8,
519,5/1, 11/4, 11/6,
528/1, 585, 564, 565/1, Méstys
565/2,528/13, 75/1, Strazny Strazmy
528/18, 561, 31, 560, v
559, 583/2, 583/1, 443/3,
582,47/2,47/2,482/6
TI-K3 | NavrZena splaskova kanalizace 165/8, 165/6, 518/1, v, Méstys
Strazny A
169/1 Strazny
TI-K4 | NavrzZena splaskova kanalizace 183, 97/1, 180/2, 99,
100/1, 195/2, 117, 118/1, Méstys
118/5, 118/6, 118/2, Hliniste Stréiz'
118/8, 118/3, 118/9, Y
173/2,173/1,121/2
TI-K5 | NavrZena splaskova kanalizace 304/1,262/1, 323/1, 321, gy .
b 200/1, 320, 262/12 HliniSte oSy
55/1, 526, 527, 488 Strazny trazny
TI-K6 | Navrzena deStova kanalizace 528/1, 585, 519, 590/6, Strazny Megstys
590/5, 590/7, 598/8 Y Strazny
TI-K7 | NavrZena jednotna kanalizace 429/1, 445/1, 443/1, Strazny Méstys
443/21, 443/25 Strazny
Nové se zménou & 3 UP vymezeuji tyto vefejné prospiné stavby s moznosti vyvlastnéni:
2 z z KATASTRALNI PRO KOHO
KOD UCEL PARCELA CiSLO GZEMI
TI-01 zafvizeni pr(?vée}’pémi vody ze zdroje pitné vody pro 100/1, severni ¢ast Hlinisté Méstys
Méstys Strazny Strazny
Nové se zménou ¢. 3 UP vymezeuji tyto vefejné prospésna opatieni s moznosti vyvlastnéni:
5 ’ 1 KATASTRALNI PRO KOHO
KOD UCEL PARCELA CiSLO OZEMI
plocha pro protipovodiiova opatieni za ucelem 100/1, jizni Gast Hlinisté Méstys
TI-02 | ochrany zafizeni pro Cerpani vody, sekundarné Strazny
ochrana zdroju pitné vody pro Méstys Strazny

2. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA QPATREM, U KTERYCH JE
MOZNO UPLATNIT VYVLASTNENI BEZ MOZNOSTI PREDKUPNIHO PRAVA

V navrhu UP Strazny neni uvazovano s navrhem VPS a VPO, u kterych by bylo mozné uplatnit vyvlastnéni bez moznosti
predkupniho prava.

STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovany stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezpec€nosti statu ani plochy pro asanaci.

h) vymezeni vefejné prospéSnych staveb a verejné prospéSnych
opatieni, pro které lze uplatnit predkupni pravo

VPS a VPO, pro které je mozno uplatnit predkupni pravo bez moznosti vyvlastnéni, nejsou v UP Strazny navrhovany.
Nejsou navrhem zmény ¢&. 1 UP Strazny vymezeny.
Nejsou navrhem zmény ¢&. 2 UP Strazny vymezeny.
Nejsou navrhem zmény ¢&. 3 UP Strazny vymezeny.
Nejsou navrhem zmény ¢&. 4 UP Strazny vymezeny.
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i) vymezeni ploch a koridort, ve kterych bude uloZeno provéreni
zmén jejich vyuziti uizemni studii

Navrh UP Strazny nevymezuje plochy , u kterych je nutné provéieni zmen jejich vyuziti izemni studii.

Nejsou navrhem zmény €. 1 Up Strazny vymezeny.

Nejsou navrhem zmény ¢. 2 UP StraZzny vymezeny.

Nejsou navrhem zmény €. 3 UP Strazny vymezeny.

Nejsou navrhem zmény ¢. 4 UP Strazny vymezeny.

j) vymezeni ploch a koridori, ve kterych bude uloZeno porizeni a
vydani regula¢niho planu

Zména &. 1 UP Strazny nestanovuje podminku vydéani regulaéniho planu pro Zadnou z navrzenych ploch.

Zména €. 2 rusi podminku pofizeni regula¢niho planu (dale jen ,,RP*) pro plochu ob¢anského vybaveni s ozn. OV10. Obsah
zadani RP se vypousti. RP fesici plochu BR6 a OV9 byl jiz vydan v roce 2011.

Zména €. 3 nestanovuje podminku vydani regula¢niho planu pro zaddnou z ploch.

Zmeéna €. 4 nestanovuje podminku vydani regula¢niho planu pro zadnou z ploch.

k) stanoveni poradi zmén v uzemi

UP Strazny nedéli navrh do jednotlivych etap.

Zménou ¢&. 1 UP Strazny se potadi zmén v izemi ( etapizace ) nevymezuje.
Zménou ¢. 2 UP Strazny se poradi zmén v izemi ( etapizace ) nevymezuje.
Zménou ¢&. 3 UP Strazny se potadi zmén v izemi ( etapizace ) nevymezuje.
Zménou ¢&. 4 UP Strazny se poradi zmén v izemi ( etapizace ) nevymezuje.

I) stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona

Kompenzaéni opatfeni nebylo pfi zméné &. 1 UP Strazny pozadovéno.

Vzhledem k tomu, Ze piislusny orgén ochrany pfirody k navrhu zadani konstatoval, Ze ndvrh zmény &. 2 UP Strdzny nemtize
mit samostatné ani ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny negativni vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti v rdmci soustavy NATURA 2000 ve stanovisku ze dne 09.01.2012 pod ¢;j.
NPS 10172/2011/2 — NPS 00022/2012, a ani pfislusny organ nepozadoval vyhodnoceni vlivii izemniho planu na zivotni
prostiedi, jak bylo uvedeno v jeho stanovisku ze dne 06.01.2012 ¢&j. KUICK 517/2012/0ZZL/2, nebylo pozadovano ani
kompenzacni opatieni.

Kompenzaéni opatieni nebylo v pfipadé zmény ¢. 3 pozadovano.

Kompenzaéni opatfeni nebylo v ptipadé zmény ¢. 4 pozadovano.

m) vymezeni ploch a koridori izemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, v€éetné podminek pro jeho provéreni

Zmeéna €. 1 zpfesiuje uzemni rezervu ¢asti koridoru plynovodu VTL pro propojeni VTL plynovoda Strazny — Philippsreut
s ozn. Ep/F dle zasad izemniho rozvoje Jihoéeského kraje (dale jen ,,ZUR JC*) v misté vymezenych ploch OV-3 a OV-4.
Zména ¢&. 3 UP uzemni rezervu koridoru plynovodu VTL pro propojeni VTL plynovodt Strazny — Philippsreut dle 1.
aktualizace ZUR JihoGeského kraje z UP vypousti.

n) vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi
podminéno dohodou o parcelaci

Plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno dohodou o parcelaci nejsou zménou ¢. 1 UP Strazny
vymezeny.
Plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno dohodou o parcelaci nejsou zménou ¢. 2 UP Strazny
vymezeny.
Plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno dohodou o parcelaci nejsou zménou & 3 UP Strazny
vymezeny.
Plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou o parcelaci nejsou zménou &. 4 UP Strazny
vymezeny.
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Uplné znéni UP po vydani zmény €. 4 izemniho planu obsahuje:

TEXTOVOU CAST
e Vyrok v rozsahu 50 stran

GRAFICKOU CAST
o vykres zakladniho ¢lenéni iizemi
e hlavni vykres
o vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
e koordinaéni vykres
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